
VOLVO HJULLASTARE

VRIDBART REDSKAPSFÄSTE



Vridbart redskapsfäste

Ref. No. 12 3 669 2387 Swedish
Printed in Sweden 2004.05–0,2 WLO
Volvo, Eskilstuna

Alla produkter marknadsförs inte på samtliga marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan 
särskilt meddelande. Illustrationerna visar ej alltid maskin i standardutförande.

OBS:  Vridbara redskapsfästen medför reducerad tillåten last samt speciella restriktioner vid användande av 
materialhanteringsarm. Detaljerad information finns i instruktionsboken för vridbart redskapsfäste.

För maximalt maskinutnyttjande
Hjullastaren kan utnyttjas maximalt vid arbeten 
i lutningar eller på ojämn mark, t ex planering, 
kantskärning, snöröjning, sopning eller pallhantering.

•  Högre effektivitet och bättre kontroll vid kantskärning, 
planering och pallgaffelhantering. 

•  Förenklar utläggning av material i rätt mängd på rätt 
ställe utan spill.

•  Möjliggör hantering av pallgafflar och annan material-
hanteringsutrustning på lutande ytor.

Fördelar/Kundnytta
•  Speciellt framtagen och dimensionerad för maximalt 

utnyttjande på ojämn mark eller i lutningar.
•  Stor vertikal vridvinkel ±20°.
•  Bredd- och höjdoptimerade för god sikt vid  

materialhantering. 
•  Låg vikt och minimal bygglängd – maskinens  

prestanda påverkas minimalt.
•  Unik patenterad vridlagring – tystgående med
 minimalt underhåll. 
•  Vaximpregnerade glidbussningar ger mycket låg  

friktion vid kontakt. 

Typ a. Bredd b. Höjd c. Djup Vikt Vridutslag L50 L60 L70 L90

Direktinfäst 1570 mm 860 mm 426 mm 680 kg ±20°   X X
Redskapsinfäst 1570 mm 800 mm 290 mm 590 kg ±20° X X X X

Direktinfäst  Redskapsinfäst

Standard hydraulfunktion används för manövrering 
av separat redskapslåsning. Både direktinfästa och 
redskapsinfästa varianter finns för maximal flexibilitet. 
Den direktinfästa varianten ersätter det ordinarie 
redskapsfästet, medan den redskapsinfästa varianten 
fungerar som en adapter mellan det ordinarie redskaps-
fästet och redskapet.

Vid användande av adapter behövs en väljarventil för att 
kunna styra standard-redskapsfästet eller den vridbara 
adaptern. Denna funktion säljs separat för att flera 
maskiner skall kunna förberedas för att bära samma 
adapter.


