
MORE CARE. BUILT IN.

Ew160C / EC210C
VOLVO GRÄVMASKINER

ÅTERVINNINGSALTERNATIV
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VOLVOS AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR
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Sortering och lastning med styrka och intelligens. 
När du behöver flytta, sortera och lasta material så 
snabbt som möjligt finns det ingen bättre lösning än 
en Volvo hjulgrävare eller en Volvo bandgrävare.

Dessa kompromisslösa maskiner förenar styrka, 
intelligens, körbarhet och säkerhet.
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SPECIFIKATIONER EW160C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Motor

Motor 
Effekt vid
Brutto (SAE J1995)
Netto (ISO 9249, DIN 6271)
Max. vridmoment vid 1 350 varv/min
Antal cylindrar
Slagvolym
Cylinderdiameter
Slaglängd

Elsystem

Spänning
Batteri
Batterikapacitet
Generator
Generatorns märkeffekt

Upphöjd hytt

Hydrauliskt upphöjd hytt som lyfter förarens 
synfält till mer än 5,0 m.
Ställ in den optimala höjden för varje uppgift.
Fri utsikt, säker ingång till och utgång från 
hytten i dess lägsta läge.
Enastående manövrerbarhet och stabilitet i 
överfyllda återvinningsområden.
Enkel manövrering i små, tätpackade 
inomhusområden i städer.

Totalhöjd, hytten vid max. lyfthöjd

Främre överhäng för hytten, max.,
längd till bakänden
Främre svängradie
Bakre svängradie

Totala maskinvikter
med upphöjd hytt

Hyttfunktioner

Ljudnivåer:
I hytten, enligt ISO 6396
Utanför, enligt ISO 6395

Undervagn

Drivlina:

Ram:
Hjul: 

Framaxel:

Tvillinghjul 
Max. dragkraft (netto)

Körhastighet: 
högväxel 

  med upphöjd hytt 
begränsad till högst 
lågväxel 
krypväxel
Minsta vändradie

Bromsar

Färdbromsar:

Parkeringsbroms:

Grävbroms:

Säkerhetssystem:

Totalvikter

Totala maskinvikter: 
med upphöjd hytt 
Schaktblad fram och stödben bak 
 

Schaktblad bak utan stödben

Främre och bakre stödben 
 

Påfyllningsvolymer vid service

Bränsletank
Hydraulsystem, totalt
Hydraultank
Motorolja
Motorkylvätska
Transmission

Axeldifferential: 
Framaxel
Bakaxel
Slutväxel, våtlamelltyp

Hydraulsystem

Parkeringsläge (P):

Körläge (T): 

Arbetsläge (W): 

Användarinställning (C):

Kraftförstärkning (Power Boost):

Hydraulpumpar:

Max. flöde:

Huvudpump 

Broms- + styrningspump

Servopump

Hydrauloljans kylfläkt + pilotpump

Max. tryck: 
Arbetsredskap
Körsystem
Pilotsystem

Svängsystem

Max. svänghastighet
Max. svängmoment
Främre svängradie
Bakre svängradie

Bilder titelsida: Extrautrustning



SPECIFIKATIONER EC210C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Motor

Motor 

Effekt vid

Brutto (SAE J1995)

Netto (ISO 9249, DIN 6271)

Max. vridmoment vid 1 350 varv/min

Antal cylindrar

Slagvolym

Cylinderdiameter

Slaglängd urse

Elsystem

Spänning 

Batteri
Batterikapacitet

Generator

Upphöjd hytt
Hydrauliskt upphöjd hytt som lyfter förarens 
synfält till mer än 5,0 m.
Ställ in den optimala höjden för varje uppgift.
Fri utsikt, säker ingång till och utgång från hytten 
i dess lägsta läge.
Enastående manövrerbarhet och stabilitet i 
överfyllda återvinningsområden.
Enkel manövrering i små, tätpackade 
inomhusområden i städer.

Totalhöjd, hytten vid max. lyfthöjd 

Främre överhäng för hytten, max.,
längd till bakänden

Främre svängradie

Bakre svängradie

Total maskinvikt:
med upphöjd hytt

Hyttfunktioner

Ljudnivåer:
I hytten, enligt ISO 6396

Utanför, enligt ISO 6395

Undervagn

EC210C L / NL
Bandplattor

Länkavstånd

Bandbredd, 
trekamsplatta 

Bandbredd, 
tvåkamsplatta

Underrullar 2

Överrullar 

Drivning

Max. dragkraft
Max. körhastighet

Backtagningsförmåga

Totalvikter

Total maskinvikt:   

med upphöjd hytt 

Påfyllningsvolymer vid service

Bränsletank
Hydraulsystem, totalt

Hydraultank

Motorolja

Motorkylvätska

Körreduktionsenhet

Axeldifferential: 

Framaxel

Bakaxel

Slutväxel, våtlamelltyp

Hydraulsystem

Summeringssystem: 

Bomprioritering: 

Skaftprioritering: 

Svängprioritering:

Efterfyllnadssystem:

Hydraulmotorer:

Körning: Axialkolvmotor med variabelt 

deplacement 

Sväng: Axialkolvmotor med fast  

deplacement 

Övertrycksventilens inställning: 
Arbetsredskap  32,4/34,3 MPa

Pilotkrets 3,9 MPa

Körkrets 34,3 MPa

Svängkrets 27,9 MPa

Hydraulcylindrar:

Monobom 2 
cylinderdiameter x slaglängd 

Första bom av tvådelad bom 2 
cylinderdiameter x slaglängd 

Andra bom av tvådelad bom 2 
cylinderdiameter x slaglängd 

Skaft 1 
cylinderdiameter x slaglängd 

Skopa 1 
cylinderdiameter x slaglängd 

ME-skopa 1 
cylinderdiameter x slaglängd

Svängsystem

Max. svänghastighet
Max. svängmoment

Främre svängradie

Bakre svängradie



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

Mått EW160C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

EW160C; upphöjd hytt, bakåtvänd, hytt och stödben nere

EW160C; upphöjd hytt, 
monobom i transportläge

EW160C; upphöjd hytt, 
monobom i maximalt överhängsläge

EW160C; upphöjd hytt, 
monobom i högsta läge

* Skaft för gripskopa, utan gripskopa. * * Utan skopa. *** Maskin försedd med 4 stödben.

Benämning Enhet 5,0 m monoblock-bom

1

J

J2

Benämning
Enhet 5,0 m monoblock-bom, skaft:

1

M1



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

EW160C; upphöjd hytt, bakåtvänd, hytt och stödben nere

EW160C; upphöjd hytt, 
tvådelad bom i transportläge

EW160C; upphöjd hytt, 
tvådelad bom i maximalt överhängsläge

EW160C; upphöjd hytt, 
tvådelad bom i högsta läge

Benämning Enhet 5,1 m Tvådelad bom

1

J

J2

Benämning
Enhet 5,1 m 2-delad bom, skaft:

1

M1

EW160C; upphöjd hytt körläge



m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

m 5,7

m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2

3 3 3 4

EC210C

A

K
J

I
B

EC210C

C1

N1
P1

EC210C

C
M

DN
P

L

EC210C

C2

N2
P2

Mått EC210C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

EC210C; upphöjd hytt, bakåtvänd, hytt nere

* Utan kam till bandlänk. ** Maskin försedd med 600 mm bandplattor och 4,2 tons motvikt. *** Maskin försedd med 500 mm bandplattor och 4,8 tons motvikt.

Benämning
Enhet

EC210C L,
5,7 m monoblock-bom, skaft:

EC210C NL,
5,7 m monoblock-bom, skaft:

1

2

N1

N2

1

2

Benämning
Enhet Monoblock-bom

Benämning
Enhet Skaft

EC210C; upphöjd hytt, 
monobom i transportläge

EC210C; upphöjd hytt,  
monobom i maximalt överhängsläge

EC210C; upphöjd hytt,  
monobom i högsta läge

Inklusive skaftcylinder, rördragning och tapp

Inklusive skopcylinder,
länksystem och tapp



m 2,0 2,5 2,9 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 2 3 3 3 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

m 5,57

2

m 2,0 2,5 2,9 4,2

3 3 3

EC210C

A

K
J

I
B

D
P

EC210C

L1

M1

G
H

F

E

N

C

EC210C; upphöjd hytt, bakåtvänd, hytt nere

EC210C; upphöjd hytt,  
tvådelad bom i transportläge

Benämning
Enhet

EC210C L,
5,57 m Tvådelad bom, skaft:

EC210C NL,
5,57 m Tvådelad bom, skaft:

1

2

N1

N2

1

2

Benämning
Enhet Tvådelad bom

Benämning
Enhet Skaft

Inklusive skopcylinder, länksystem och tapp

Inklusive skaftcylinder,
rördragning och tapp 



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95* 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

Räckvidd och grävkrafter EW160C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Benämning
Enhet 5,0 m monoblock-bom, skaft: 5,1 m 2-delad bom, skaft:

* Skaft för gripskopa



m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2

4 4 4

3 3 3 3 3 2 2 2 2

EC210C

H
B
A

F

G

C

D

E

2,44 m

EC210C

H
B
A

F

G

C

D

E

2,44 m

Räckvidd och grävkrafter EC210C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Benämning
Enhet 5,7 m monoblock-bom, skaft: 5,57 m 2-delad bom, skaft:

Maskin med direktkopplad skopa



Lyftkapacitet EW160C

Noteringar: 1. Arbetstryck med Power Boost = 36 MPa.
 2. Ovanstående värden överensstämmer med ISO-standarden 10 567. 
  De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten med maskinen på stadig, jämn mark.
 3.  Lastkapaciteter märkta med asterisk (*) begränsas av maskinens hydrauliska lyftkapacitet snarare än av tipplast.

 Räckvidd från maskincentrum (u = Stöd uppe / d = Stöd nere)



Lyftkapacitet EW160C

Noteringar: 1. Arbetstryck med Power Boost = 36 MPa.
 2. Ovanstående värden överensstämmer med ISO-standarden 10 567. 
  De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten med maskinen på stadig, jämn mark.
 3.  Lastkapaciteter märkta med asterisk (*) begränsas av maskinens hydrauliska lyftkapacitet snarare än av tipplast.

 Räckvidd från maskincentrum (u = Stöd uppe / d = Stöd nere)



Lyftkapacitet EW160C

 Räckvidd från maskincentrum (u = Stöd uppe / d = Stöd nere)

Noteringar: 1. Arbetstryck med Power Boost = 36 MPa.
 2. Ovanstående värden överensstämmer med ISO-standarden 10 567. 
  De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten med maskinen på stadig, jämn mark.
 3.  Lastkapaciteter märkta med asterisk (*) begränsas av maskinens hydrauliska lyftkapacitet snarare än av tipplast.



Lyftkapacitet EW160C

 Räckvidd från maskincentrum (u = Stöd uppe / d = Stöd nere)

Noteringar: 1. Arbetstryck med Power Boost = 36 MPa.
 2. Ovanstående värden överensstämmer med ISO-standarden 10 567. 
  De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten med maskinen på stadig, jämn mark.
 3.  Lastkapaciteter märkta med asterisk (*) begränsas av maskinens hydrauliska lyftkapacitet snarare än av tipplast.



Lyftkapacitet EW160C

 Räckvidd från maskincentrum (u = Stöd uppe / d = Stöd nere)

Noteringar: 1. Arbetstryck med Power Boost = 36 MPa.
 2. Ovanstående värden överensstämmer med ISO-standarden 10 567. 
  De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten med maskinen på stadig, jämn mark.
 3.  Lastkapaciteter märkta med asterisk (*) begränsas av maskinens hydrauliska lyftkapacitet snarare än av tipplast.



Med många specialutvecklade funktioner

Volvos grävmaskiner skjuter och lastar överflödet 
av återvinningsmaterial med enastående effektivitet 
och säkerhet.



Lyftkapacitet EC210CL

Noteringar: 1. Maskin i “Fine Mode-F” (Effektförstärkning) för lyftkapaciteter.
 2. Ovanstående laster överensstämmer med SAE J1097 och ISO 10567 Hydrauliska grävmaskiner: Standard för lyftkapacitet.
 3. Nominella laster överskrider inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tipplast.
 4. Angivna laster markerade med (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet.
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Lyftkapacitet EC210CL

Noteringar: 1. Maskin i “Fine Mode-F” (Effektförstärkning) för lyftkapaciteter.
 2. Ovanstående laster överensstämmer med SAE J1097 och ISO 10567 Hydrauliska grävmaskiner: Standard för lyftkapacitet.
 3. Nominella laster överskrider inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tipplast.
 4. Angivna laster markerade med (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet.



Lyftkapacitet EC210CNL

Noteringar: 1. Maskin i “Fine Mode-F” (Effektförstärkning) för lyftkapaciteter.
 2. Ovanstående laster överensstämmer med SAE J1097 och ISO 10567 Hydrauliska grävmaskiner: Standard för lyftkapacitet.
 3. Nominella laster överskrider inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tipplast.
 4. Angivna laster markerade med (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet.



Lyftkapacitet EC210CNL

Noteringar: 1. Maskin i “Fine Mode-F” (Effektförstärkning) för lyftkapaciteter.
 2. Ovanstående laster överensstämmer med SAE J1097 och ISO 10567 Hydrauliska grävmaskiner: Standard för lyftkapacitet.
 3. Nominella laster överskrider inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tipplast.
 4. Angivna laster markerade med (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet.
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STANDARDUTRUSTNING EW160C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Motor

Elektriskt/elektroniskt styrsystem

Undervagn

Överbyggnad

Grävaggregat

Hytt och interiör

Hydraulsystem

EXTRAUTRUSTNING
Motor

Elsystem

Hydraulsystem

Hytt och interiör

‘Upphöjd hytt’
Hydrauliskt upplyftbar hytt,
 största lyfthöjd 5,6 m
 (max. körhastighet 20 km/h)

Undervagn

Grävaggregat

Hydraulisk snabbkoppling

Redskap

Service
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STANDARDUTRUSTNING EC210C ÅTERVINNINGSALTERNATIV

Motor

Elektriskt/elektroniskt styrsystem

Hydraulsystem

Överbyggnad

Hytt och interiör

Undervagn

Larvplattor

Grävaggregat

Service

EXTRAUTRUSTNING
Motor

Elsystem

Hydraulsystem

Hytt och interiör

„Upphöjd hytt“
Hydrauliskt upplyftbar hytt, 
 största lyfthöjd 5,6 m

Undervagn

Grävaggregat

Service



Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra 
produkternas specifikationer och utformning utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande.

Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är 
ritade, byggda och servade på ett annorlunda sätt. Den skillnaden 
kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 
175 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som 
använder produkterna främst. Det handlar om att hjälpa använ-
daren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv. Om miljön vi 
alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner 
och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort. 
Människor världen över är stolta att använda Volvo. Och vi är stolta 
över vad som gör Volvo annorlunda – More care. Built in.
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