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l180g High-Lift
33–34 t  334 PS

VOLVO-RADLADER





Größere Hubhöhe und Reichweite

Mit dem High-Lift-Hubgerüst von Volvo mit seiner 

hervorragenden Hubhöhe, langen Reichweite und 

Stabilität minimieren Sie die Lagerfläche und erhöhen den 

Materialumschlag. Der serienmäßige Greifer ist um 360 Grad 

schwenkbar.
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Effizienz auf neuer Ebene.

Konkurrenzlos gute Kabine

Sicherheit und Rundumsicht standen bei der 

Entwicklung der Volvo-Kabine im Vordergrund. 

Die Kabine ist geräumig, bietet viel Beinfreiheit und viele 

Ablageflächen.
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Nicht Leistung, sondern Kraftstoff 
sparen

Der hydraulisch angetriebene, elektronisch 

gesteuerte Lüfter zwischen Motor und 

Kühler dreht nur bei Bedarf schneller. Das 

spart Kraftstoff, ohne die Motorleistung zu 

verringern.

Schneller Zugang zur 
Maschine

Die Motorhaube öffnet elektrisch nach hinten. 

Das garantiert einfachen Zugang und schnelle 

Wartung. Durch den großen Öffnungswinkel 

ist der Motor besser zugänglich.

Staubfreier Arbeitsplatz

Holzplätze können sehr staubig sein. Ein in der 

Kabine weit oben und damit in reinerer Luft 

befindlicher Luftfilter scheidet Grobstaub ab. 

So atmen Sie saubere Luft.

Geregeltes Klima  

Unabhängig vom Wetter arbeitet der Fahrer 

dank der Kabinen-Klimaregelung von Volvo 

immer bei angenehmer Temperatur.  Sie haben 

die Wahl zwischen Klimaautomatik (AHC) oder 

Klimaanlage (AC).

Effizientes Arbeiten

Das Öko-Pedal zwingt den Fahrer, das 

Gaspedal bei entsprechendem mechanischen 

Gegendruck zu betätigen. Das erhöht 

die Effizienz des Fahrers und senkt den 

Kraftstoffverbrauch.

Weniger Ausfallzeiten

Die Volvo-Contronic überwacht für Sie 

fortlaufend in Echtzeit die Performance 

der Maschine. Die Diagnosewerte werden 

dem Fahrer über den Monitor in der Kabine 

mitgeteilt. Das verringert Ausfälle und erhöht 

die Sicherheit.

An diesem optimal gestalteten Arbeitsplatz arbeiten Sie mit maximaler Leistung und Effizienz. Sicher, 

geräumig und leise mit ausgezeichneter Rundumsicht: Das garantiert auch bei extremer Arbeit höchste 

Konzentration. Überzeugen Sie sich selbst.
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Konkurrenzlos gute Kabine

Geräumige Kabine mit 

ergonomisch angeordneten 

Bedienelementen, Rundumsicht, Luftfilter 

und Klimaregelung.

Staubfreier Arbeitsplatz

Der weit oben in der Kabine befindliche 

Luftfilter scheidet Grobstaub ab und sorgt 

für staubarme Atemluft.

Bedarfsgerechte Leistung

Die lastabhängige Hydraulik liefert Leistung 

für die Hydraulikfunktionen, wenn sie 

benötigt wird. Das senkt bei gleicher 

Leistung den Kraftstoffverbrauch.

Höhere Produktivität dank OptiShift

Verfügt über einen Drehmomentwandler mit 

Volvo-Wandlerüberbrückung und patentiertem 

RBB-System (Reverse By Brake). Das verringert die 

Beanspruchung der Teile, verkürzt die Ladezyklen und 

senkt den Kraftstoffverbrauch.

CareTrack*

Das Volvo-Telematiksystem liefert 

Maschinenhaltern wichtige Daten, 

mit denen sich die Produktivität optimieren 

und der nächste Service planen lässt – aus 

der Ferne.

* In Märkten, in denen CareTrack erhältlich ist.

Hochflexibel durch große Auswahl an 

Anbaugeräten  

Die Volvo-Greifer gibt es von 3,2 bis 

3,8 m2. Der um 360 Grad schwenkbare 

Standardgreifer wird von einem 

Hydraulikmotor angetrieben. Das sorgt für 

kontrollierte Manövrierbarkeit.
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Eingebaute Qualität

Alle Komponenten vom Motor bis zur 

Lenkung werden bei Volvo gefertigt und 

aufeinander abgestimmt. Das garantiert 

höchste Leistung und Zuverlässigkeit.

Verlustarmeres Arbeiten

Der mit V-ACT ausgestattete 

13-Liter-6-Zylinder-Turbodiesel 

von Volvo erfüllt die Anforderungen von Tier 4 

Interim/Stufe IIIB.

Weniger Emissionen ohne 

Unterbrechung  

Dank des Volvo-Regenerationsprozesses, 

bei dem Dieselruß in ungiftiges CO
2
 

umgewandelt wird, senken Sie bei laufender 

Maschine die Emissionen.

Kraftstoff sparen mit APS (Automatic Power 

Shift) 

Mit dem APS-System von Volvo arbeiten Sie immer 

im optimalen Gang. Das System arbeitet auf der 

Basis von Geschwindigkeit und Motordrehzahl und 

sorgt für optimale Produktivität.

Schneller Zugang zur 

Maschine

Die Motorhaube öffnet elektrisch 

nach hinten. Das garantiert einfachen 

Zugang und schnelle Wartung. Durch den 

großen Öffnungswinkel ist der Motor besser 

zugänglich.

Größere Hubhöhe und Reichweite

Hervorragendes High-Lift-Hubgerüst 

für große Stapelhöhen und eine lange 

Reichweite. Überragende Kraft und Stabilität 

während des gesamten Ladezyklus

Gebaut für Ihre Arbeit
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BESTLEISTUNG VERDIENT UNTERSTÜTZUNG

Volvo hat Ihre Maschinen entwickelt und gebaut. Also weiß niemand 

besser als wir, wie sie dauerhaft Spitzenleistung bringen können. Wenn es 

um Ihre Maschine geht, sind unsere Volvo-Servicekräfte die Experten. 

Sie arbeiten mit hochentwickelten Diagnose-Tools und -Techniken und 

verwenden im Sinne eines maximalen Qualitäts- und Serviceniveaus 

ausschließlich Volvo-Originalteile. Ihr Volvo-Händler berät Sie gern über 

Volvo-Angebote, die optimalen Service bedeuten, und Wartungspläne, 

die genau auf Sie und Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.

Hochmoderne Maschinen erfordern hochmodernen Support – und Ihr 

Volvo-Händler kann Ihnen maßgeschneiderte Serviceleistungen anbieten, 

mit denen Sie das Beste aus Ihren Maschinen herausholen sowie 

Betriebszeit, Produktivität und Wiederverkaufswert maximieren können. 

Über Ihren Volvo-Händler erhalten Sie eine Reihe anspruchsvollster 

Support-Angebote:

Servicepläne, die von Routine-Verschleißinspektionen bis hin zu 

umfassenden Wartungs- und Reparaturverträgen reichen.

Analyse und Diagnose, die Ihnen einen besseren Eindruck davon 

verschaffen, wie Ihre Maschine läuft, welche potentiellen Wartungsarbeiten 

anstehen und wie die Leistung verbessert werden kann.

In speziellen Lehrgängen für Fahrer lernen Ihre Fahrer, sicherer, 

produktiver und kraftstoffeffizienter zu arbeiten.

An dem Tag, an dem Sie Ihren neuen Volvo-Radlader in Empfang nehmen, beginnt Ihre Arbeitsbeziehung 

mit Volvo. Von Service und Wartung bis hin zu unserem Telematiksystem CareTrack kann Volvo ein 

umfassendes, hochmodernes After Sales-Portfolio bieten, das Ihrem Unternehmen kontinuierlich Mehrwert 

bringt.
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CareTrack*

Jeder Radlader ist serienmäßig mit CareTrack, dem 

Volvo-Telematiksystem, ausgestattet. CareTrack liefert 

Informationen für eine bessere Planung und intelligenteres Arbeiten; 

das schließt Kraftstoffverbrauchsberichte, Standortberichte 

und Serviceerinnerungen ein. Kraftstoff sparen. Kosten senken. 

Rentabilität maximieren. Mit CareTrack.

* In Märkten, in denen CareTrack erhältlich ist
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Volvo l180G high-lift IM DETAIL

Motor
13-Liter-6-Zylinder-Reihenturbodiesel mit V-ACT und 4 Ventilen pro 

Zylinder, oben liegender Nockenwelle und elektronisch gesteuerten 

Pumpe-Düse-Einheiten, der den Anforderungen von Stufe IIIB/Tier 

4i genügt. Der Motor hat nasse austauschbare Zylinderlaufbuchsen 

sowie austauschbare Ventilführungen und -sitze. Die Betätigung 

des Gaspedals wird als elektrisches Signal vom Gaspedal oder dem 

optionalen Handgashebel übertragen. 

Luftreinigung: Dreistufi ger Zyklonvorfi lter - Primärfi lter - Sekundärfi lter. 

Kühlsystem: hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter.

Engine
D13H-F (Stufe IIIB) 

D13H-E (Tier 4i)

Max. Leistung bei
U/s 

(U/min)

21,7 - 23,3

(1300 – 1400)

SAE J1995 brutto kW / PS 246 / 334

ISO 9249, SAE J1349 kW / PS 245 / 333

Max. Drehmoment bei U/s (U/min) 16,7 (1000)

SAE J1995 brutto Nm 2030

ISO 9249, SAE J1349 Nm 2024

Wirtschaftlicher U/min 800 – 1600

wirtschaftlicher Drehzahlbereich            l 12,8

Antriebsstrang
Drehmomentwandler: Einstufi g. 

Getriebe: Volvo-Vorgelegewellengetriebe für schnelles und exaktes 

Schalten. Schnelles und ruckfreies Schalten von Gängen zwischen 

Vorwärts und Rückwärts mit PWM-Ventil (Pulsweitenmodulation). 

Drehmomentwandler mit Überbrückung. 

Getriebe: Volvo Automatic PowerShift (APS)-Schaltung mit 

vollautomatischem Schalten von 1-4 und Betriebsartwähler mit 4 

verschiedenen Schaltprogrammen, darunter AUTO. 

Achsen: Volvo-schwimmend gelagerte Achswellen mit Planeten-

Nabenvorgelege und Achsgehäusen aus Sphäroguss. Starre 

Vorderachse und pendelnde Hinterachse. 100-Prozent-

Differentialsperre an der Vorderachse.

Getriebe  Volvo HTL 221

Drehmomentsteigerung,  1,856:1
Höchstgeschwind 

igkeit, 

vorwärts/rückwärts

1. Gang km/h 6,5

2. Gang km/h 12,5

3. Gang km/h 26,0

4. Gang* km/h 38,0

Gemessen mit Reifen  800/65R29

Vorderachse/Hinterachse AWB 40B

Pendelung, Hinterachse ± ° 13

Bodenfreiheit bei 15° mm 610

*) begrenzt durch ECU

Elektrische Anlage

Zentralwarnanlage Contronic Elektrische Anlage mit 

Zentralwarnlampe und Summer für folgende Funktionen: - 

Schwerwiegende Fehlfunktion am Motor - Geringer Druck in der 

Lenkanlage - Warnung bei Motor-Überdrehzahl - Unterbrechung 

der Kommunikation (Computerfehler) Zentralwarnlampe und 

Summer bei eingelegtem Gang für folgende Funktionen. - Niedriger 

Motoröldruck - Hohe Motoröltemperatur - Hohe Ladelufttemperatur 

- Niedriger Kühlmittelstand - Hohe Kühlmitteltemperatur – Hoher 

Druck im Kurbelgehäuse - Niedriger Getriebeöldruck - Hohe 

Getriebeöltemperatur – Niedriger Bremsdruck - Angesetzte 

Feststellbremse - Fehler bei Bremsdruckerzeugung - Niedriger 

Hydraulikölstand – Hohe Hydrauliköltemperatur - Überdrehzahl im 

eingelegten Gang - Hohe Bremskühlöltemperatur.

Spannung V 24

Batterien V 2 x 12

Batteriekapazität Ah 2 x 170 

Kaltstartkapazität, ca. A 1000 

Generatorleistung W/A 2280 / 80

Anlasserleistung kW 7,0

Bremsanlage
Betriebsbremse: Volvo-Zweikreisbremsen mit stickstoffbefüllten 

Druckspeichern. Außengelagerte, vollhydraulisch betätigte, gekapselte 

ölumlaufgekühlte nasse Lamellenbremsen. Der Fahrer kann mit 

einem Schalter am Armaturenbrett das automatische Auskuppeln des 

Getriebes beim Bremsen vorwählen.

Feststellbremse: Gekapselte, in das Getriebe integrierte, nasse 

Lamellenbremse. Durch Federkraft angesetzt und elektrohydraulisch mit 

einem Schalter auf der Instrumententafel gelöst.

Hilfsbremse: Zweifach-Bremskreise mit aufl adbaren Druckspeichern. 

Ein Kreis oder die Feststellbremse erfüllt die Sicherheitsanforderungen.

Standardausführung: Die Bremsanlage entspricht den Anforderungen 

von ISO 3450.

Anzahl Bremslamellen pro Rad (vorn) 1

Druckspeicher l 2 x 1,0 + 1 x 0,5
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