VIIE Volvo BM A35
6x<6

* Direktinsprutad, turbo-
matad Volvodiesel.

® FElektroniskt styrd
automatvéxling. Hog- och
lagvaxelregister.

* Retarder som standard.

®* En ldangsgaende diffsparr
samt tre tvargaende. Alla
med 100 % lasning.

* Trepunktsupphéngd, fida-
rad och effektivt stot-
ddmpad framaxel.

* Volvo BM terrangbogagi.
Individuellt pendlande
axlar och stor frigangs-
héjd.

® Motoreffekt:
SAE J1349 Net
240 kW (326 hk)

Lastvolym:

19 m3 (25 yd®)

Lastkapacitet:

32t (35 sh ton)

VOLVO BM



6-cylindrig, rak, direkt-insprutad, turboladdad 4-
takts dieselmotor med toppventiler och vata
utbytbara cylinderfoder.

Fabrikat Volvo
Modell TD 122 GA
Max effekt vid r/'s  (r/min) 34 (2050)
SAE J1349 Brutto kw (hk) 243 (330)
Svanghjulseffekt vid r’'s  (r/fmin) 34 (2050)
SAE J1349 Netto* kW (hk) 240 (326)
DIN 6271* kW (hk) 240 (326)
Max vridmoment vid t/s  (r/min) 21,7 (1300)
SAE J1349 Brutto Nm (Ibf ft) 1300 (958)
SAE J1349 Netto™ Nm (bfft) 1280 (943)
DIN 6271 Nm (Ibfft) 1280 (943)
Cylindervolym totalt | (in3) 12 (732)
Cylinderdiameter mm (in) 130 (5.13)
Slaglangd mm (in) 150 (5,9)
Kompressionsforhallande 15:1

*) med flakten pa basvarvtalet 10 /s (600 r/min). Med flékten
pa maximala 37 r/s (2200 r/min) utvecklas 223 kW (303 hk)
vilket dverensstammer med DIN 70020.

") med flakten pa basvarvtalet 10 r/s (600 r/min). Med flakten
pa maximala 37 r/s (2200 r/min) utvecklas 1150 Nm
(848 Ibf ft) vilket 6verensstammer med DIN 70020

ELoveTEN
Spanning v 24
Batterikapacitet Ah 2x170
Generatoreffekt w 1680
Startmotorreffekt kW (hk) 6,6 (8,9)

Oljevolym motor I (US gal) 33 (8,7)
Bransletank | (US gal) 360 (95,0)
Kylsystem I (US gal) 88  (23,0)
Transmission totalt | (US gal) 38 (10,0
Fordelningsvaxellada I (US gal) 8 (2.1)
Nav | (US gal) 4 (1.1)
Framaxel I (US gal) 39 (10,3)
Framre boggiaxel I (US gal) 50 (13,2
Bakre boggiaxel I (USgal) 39 (10,3)
Bromshydraulik I (US gal) 16 (4,2)
Bromsoljetank | (US gal) 11 (2,9)
Hydraulsystem I (USgal) 194 (51,2)
Hydraultank I (US gal) 175 (46,2)

Transmission: Automatisk planettransmission med 6
vaxlar framét och 2 bakat.

Momentomvandilare: Enstegstyp med fri-
hjulsstator och automatisk direktkoppling (lock-
up) pa alla véaxlar.

Fordelningsvéxellada: Volvo BM. | tvastegsutférande
med krattuttag och differential med sparr-funktion (100%

l&sning).

Axlar: Volvo BM AH 63. 6-hjulsdrivning. Helt aviastade
med nav-reduktioner av planetvaxeltyp.

Differentialsparrar: En langsgaende diffsparr samt tre
tvargaende. Alla med 100% lasning (klokoppling).

Momentomvandiare
Transmission
Fordelningsvaxellada

med déck

Hastigheter
Lag, framat 1
2
3
4
5
6
Hog, framat 1
2
3
4
5
6
Lag, bakat 1
Hog, bakat 1
2

Krangningshammare. Dubbla stétdampare pa varje sida.
Framvagnens upphangning i tre punkter ger den
mojlighet till pendling som behdvs i ojamn terréng.

Boggi: Volvo BM:s unika terrdngboggi som tillater
individuell pendling mellan axlarna.
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VOLVO BM TERRANG- OCH VAGFJADRING

Framaxel: En gummihalfjader med genom-
slagsdampning pa varje sida.







