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BM-VOLVO LM 620

— lastmaskin med hydraultransmission for snabb och

LM 620 &r en forarvinlig, mangsidig last- lada och momentomvandlare, i kombination LM 620 har en 67 hk, direktinsprutad die-
maskin for snabb lastning, specielltvidarbete ~ med servostyrning och liten viindradie — en- ~ Selmotor och transmissionen ger i bada
i hart material, t.ex. i harda grusbankar. Latt dast 5 meter — ger LM 620 en god mand&vrer- tg;rli(rmIr:gegm;gg%’geﬁ;s?izmst;:gglsgr?ég
och bekvdam viaxling samt stora dragkrafts- barhet och dédrmed korta arbetscykler och stor

: & L TR i fran O till max. hastighet pa resp. vaxel.
resurser genom hydrauliskt mandvrerad véxel- kapacitet dven pa begrénsade utrymmen. Lastaggregatet &r ledbart upphéngt i tre

punkter pa chassiet, vilket aviastar detta
fran brytkrafter. Lyftarmens infastning
ger bade stor rackvidd och hég lyfthojd
under tippad skopa och foraren har god
dverblick dver arbetsredskapet i hela lyft-
omradet.

Transportlasten i skopan &r 2800 kg och
tipplasten enl. SAE &r 2600 kg. Hydraul-
systemet ar rikligt dimensionerat och kan
latt utbyggas till fyra olika hydraulfunk-
tioner. Det laga arbetstrycket ger stor
driftsakerhet och lang livslangd. Lyftcy-
lindrarnas funktion &r fran férarplatsen
latt omstéallbar att vara enkel- eller dub-
belverkande.

Lyftarmens redskapsfaste &r av standard
BM-VOLVO-typ, varfor det stora redskaps-
programmet — mer an 50 olika enheter —
for BM-VOLVO lastmaskiner helt kan ut-

Den lilla vandradien ger kort tid per ar- nyttjas. Tidsbesparande snabbkoppling i

betscykel — stor kapacitet. redskapsfastet tillater minutsnabbt red-
skapsbyte vid 6vergang fran ett arbete till
ett annat.

Den stortsdkra stalhytten ger féraren god
komfort och sdkerhet. Sikten &r god at
alla hall.

Parallellforingen av arbetsredskapet och
den stora rackvidden férenklar i hog grad
korningen.




"bekvam lastning

Den hydrauliska transmissionen bestar av
momentomvandlare (torque converter) och
hydrauliskt manévrerad véxellada (power-
shift). Detta transmissionssystem ger
uppenbara fordelar vid arbeten dar stor
intrangningskraft erfordras.

© Snabb och bekvdm vaxling utan kopp-
lingspedal — vaxelvaljaren |attatkom-
ligt placerad under ratten.

© Automatisk momentférstoring da mot-
standet vaxer — ger effektiv intrang-
ning och skopfylining i harda material.

® Mjuk, chockfri overforing av drivkraf-
ten vid véxling — sparar drev och ax-
lar — minskar déckslitaget.

@ Okar arbetsprestationen — f{éraren
trottas mindre.

Snabb fram- och backkdrning genom véxelvéljare



Styrhjulsaxeln ar kraftigt dimensionerad,
och den ar av pendlande typ, som tillater
en nivaskillnad mellan hjulen pa néra en
halv meter.

Skoprérelsen styrs via ett lanksystem.
Brytvinkeln i bottenldge ar 42° och tom-
ningsvinkeln i topplage 43°. Dessa skop-
vinklar, i férening med maskinens stora
lyfthdjd och réckvidd, bidrartill den stora
kapaciteten.

SPECIFIKATION

Allmédnna data

Totalvikt med skopa .......... kg 6.100
HidIbag oo s m 23
Sparvidd fram/bak ............ m 1,74/1,70
Vandradie .....cc.ccanivveives m 5,0
Décksdimension fram ........ 14-30/10
Dacksdimension bak .......... 9-20/10
Motor

3-cyl., 4-takts, direktinsprutad
dieselmotor, typ .............. BM 1113 LH
Max. effekt vid 2.200 v/min

DINISAE -iiiiiiieeiomviiiii hk 63/67
Max. vridmoment DIN/SAE .... kpm 24,5/252

Transmission

Momentomvandlare och servohydrauliskt man-
dvrerad vaxelldda. TvA hastighetsregister med
totalt 4 vaxlar framat och bakat.
Differentialspérr, handmandvrerad.

Hastighetsomraden: fram—back km/tim.
I 0-65

Hytten ar utford for att ge féraren storsta
mojliga komfort och sékerhet. Forar-
stolen ar av fatoljtyp och stallbar framat-
bakat. Alla spakar, pedaler och reglage
ar l|attatkomligt placerade och instru-
menten ar dverskadligt grupperade i en
elegant instrumentpanel. Sido- och bak-
fonster ar 6ppningsbara. Hytten ar slag-
provad och godkand av Kungl. Arbetar-
skyddsstyrelsen.

Lastaggregat

Tipplast enligt SAE .......... kg 2.600
Transportlast (skopa 30 cm over

MNETK] = v ovamsmimmamin s sasmpsss kg 2.800
Skopvolymer enligt SAE ...... m? 0,7=2,1
Réckvidd vid ca 2 m héjd .... m 1,37
Max. lyfthéjd under tippad sko-

o1 S m 2,90
Hydraulsystem

Hydraulpumpens kapacitet .... 1/min 140

Hydraulsystemets arbetstryck .. kg/em? 85
Grundutférande

Hytt, varmeaggregat med friskluftintag, korrikt-
ningsvisare, elektrisk vindrutetorkare, gummi-
matta, signalhorn, dubbla stralkastare i bada
korriktningarna, bakljus, parkeringsljus, hyd-
raulisk hjalpstyrning samt ventilpaket med tre
manoverventiler.

Extrautrustning

Arbetsredskap, industridragkrok, slirskydd, ol-
jerorsats fran tredje manoverventilen, fjarde
mandverventil med oljergrsats samt motor-
varmare.

MANG-
SIDIG

o
FORAR-
VANLIG

I 0-10,5
111 0-18,2 Vi farbehaller oss ratt till andringar i utférande
IV 0-29.6 utan sarskilt meddelande.
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