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VOLVO BM



Der neue knickgelenkte Dumper Volvo BM A40

— der 40tonner, dessen Kosten pro Tonne kaum zu
unterbieten sind. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr
und vergleichen Sie selbst.

Stellen Sie sich vor:

Sie haben gerade einen grofien Verfrag an land gezogen.
Hunderttausende Kubikmeter Mutterboden, Gestein, Kies und
lehm sollen in unwegsamem Gelande bewegt werden. Es reg-
net unabldssig, und die Terminplanung ist wie tblich, d.h. viel
zu knapp bemessen. Da mull schon beinahe ein Wunder
geschehen, wenn der Gewinn nicht mit dem Regenwasser
davonflieBen soll.

Was tun2

Die Losung hei3t:
Volvo BM A40!

Auf den neven knickgelenkien 40tonner kann man sich in
jedem Fall verlassen. Er transportiert Mutterboden und Lehm,

Gestein und Sand rasch und sicher wohin Sie wollen und
bei jedem Wetter. Und wie schalft er das?

Liegt es am Motor?

Unter der Haube arbeiten immerhin
365 PS im 124-Turbodiesel mit
Ladeluftkithler. Ein bewdhrter Volve-Motor
in Reihenbauweise. Mit moderner Elek-
tronik und zuverlassiger Mechanik arbei-
tet der A40 nicht nur schnell, sondern
auch auberordentlich sparsam ... ein
wirklich energieschonendes Kraft-paket. 5 =]

Liegt es ander '
Schaltautomatik? —

Fragen Sie den Fahrer. Bei anderen fiEe
Dumpern mubb er am Tag oft iiber 1500
mal schalten. Natirlich kann er wesent
lich mehr leisten — und das in kiirzerer
Zeit, wenn ihm diese Arbeit erspart bleibt.
Daher hat der A40 — wie alle anderen Volvo
BM-Dumper - eine Schaltautomatik fir sechs
Vorwarts- und zwei Rickwartsgange. Hinzu kommt ein
Verteilergetriebe mit zwei Schaltstufen zwecks vorbildlicher
Celandegdngigkeit. Mit der Schaltautomatik wird die Produkti
vitat wesentlich gesteigert und der Dieselverbrauch gesenkl, da
der Motor immer. it optimaler-Drehzahl arbeiten konn:




Oder vielleicht an der uberlegenen
Gelandegangigkeit?

In Regen und Llehm, auf Steilstrecken und gewunde-
nen BaustraBen — und ganz besonders, wenn es gar
keine Strallen gibt, ist der A4Q in seinem Element. Mit
100 % schlissigen Differentialsperren in sémtlichen
Achsen, auch in der Kardanwelle, entfaltet der A40 eine
vorbildliche Geléndetauglichkeit.
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Hinunter kommt man immer
- aber wie?
Wenn man nahezu 40 Tonnen in der Mulde hat,
muf3 man sich auf die Bremsen verlassen
kénnen. Die Abgasbremse des A40
wird automatisch betétigt, so-
bald der Fahrer den Fu®
= vom Gaspedal nimmt.
Auberdem ist ein B
hydraulischer Retarder. SA AN
S vorhanden, der beim Vi
: Bremsen akfiviert wird
oder mit einem separaten
Fubpedal. Wenn besonders yo
stark gebremst werden muf3,
benutzt der Fahrer die
Betriebsbremse; beim A40 sind dies nasse Mehrscheiben-
bremsen mit Olkithlung und beiriebssicherer hydraulischer
Betdtigung. Natirlich aut samtlichen Achsen.

Die Kunst, sich vollbeladen einen Weg
durch unwegsames Gelande zu
bahnen...

Die Dreipunktaufhéngung. der Vorderachse und die Volvo
BM-Spezialtandemachse unter der Mulde lassen Fahrer und
“ Last ruhig und beharrlich s el
vorankommen, auch bei Schlagléchern

und sehr unebenem Untergrund. Die 2 B =
Federung mit progressiv wirkenden i i g
- =

Gummielementen reagiert rasch und H H | j :
exakt auf alle Uneber%eifem sehr viel

rascher als hydraulische

Federungssysteme. Da die Bodenhaftung optimal ist, kommt ein

satt beladener Dumper auch in schwierigem Gelande stets .
sicher an seinen Bestimmungsort. |

Hydromechanische Lenkung ey ‘
- komfortabel und prazise

Mit der rasch und prézise-ansprechenden lenkung hat der -
Fahrer die Maschine jederzeit voll im Griff. Das ist dem hydro-
mechanischen Lenkungskonzept mit 45° Lenkeinschlag und nur
3,4 lenkradumdrehungen zwischen den Anschlagen zu verdan:
ken. Besonders bei schlechtem Untergrund weil3 der Fahrer das -
stabile und sichere Fahmerhalten des Dumpers zu schétzen.
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Fuhlen Sie sich wie St
zuhause... = '
Im Unferschied zu manchen anderen
"8 DumperFabrikaten siand bei der Konstrukfion
= der Kabine des A40 ausschlieBlich der
Fahrer im Mittelpunkt des Interesses. Das
Fahrerhaus ist geréumig und bietet Pkw-
Komfort. Der Fahrersitz ist bequem und vor |
allem genau tber der Vorderachse angeord- *"
net, wo sich die Maschinenbewegungen am
wenigsten auswirken und der Uberblick am
besten ist. Die Insfrumente sind Gbersichtlich
plaziert und samfliche Bedienungsorgane las-
sen sich leicht erreichen. Es ist sogar ein zusétzlicher Sitz fir
Ausbilder vorhanden. Der Geréuschpegel ist niedrig (max. 76
dB), und die Kabine ist gut gegen Schwingungen gedémpft,
da sie an Gummisilentblécken aufgehéngt ist. Natirlich ist die - -
Kabine iberrollsicher nach ROPS. Der FOPS-Schutz it !
wahlweise ethélilich.
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Nicht nur
schon

- auch
stark!

Sieht der A40 nicht
gut ause Aber das ist
nicht das Wichtigste.
Der Muldenboden besteht
aus 16-mm-Stahl (Hardox |
L .«400), und die Seitenbleche

B sind 12 mm dick. Das reichi ‘
gut und gerne auch fir den ‘

\diresfen’ lcet wrrleb aus, z.B. fir 22 m* geschossenen

Fels.
Beim Entladen kippen die doppelten Hydraulik- |

zylinder die Last in nur 15 Sekunden aus. Mit angehobe-

ner Mulde haben sie immerhin 96,5 cm Bodenfreiheit, so

daf} iber Kanten, in Aufgabetrichter und auf Halden aus-

gekippt werden kann. Vorbildlich ist auch die Eigenschaft

dafd der A40 auskippen und gleichzeitig am

Autwartshang zuriicksetzen kann. Vergleichen Sie bitte

selbst, ob dies alle Dumper schaffen!
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Niedrigste Kosten pro Tonne

Dies ist viel mehr als ein Werbeslogan. Uber 22500 zufriedene Volvo
BM-Besitzer konnen bezeugen, dalb diese Behauptung stimmt. Da ist es
auch nicht erstaunlich, dall 60% aller knickgelenkten Dumper von Volvo
BM stammen! Ganz gleich, ob Sie an leasing oder Kauf denken; Sie
sollten sich auf jeden Fall mit Volvo BM beschdftigen. Und bedenken Sie
dann, wie die Anforderungen hinsichtlich der Nutzlast, der Geléndeiaug
lichkeit, der Motorleistung, der lenkeigenschaften, der Geschwindigketit,
der Bodenhaftung und der Bremsen aussehen, und was Sie an Produktivi-
it Betriebssicherheit und Fahrerkomfort fordern. Schauven Sie sich dann
den Volvo BM A40 genaver an. Suchen Sie den Kontakt mit lhrem Volvo
BM-Partner noch heute]ihd berzeugen Sie sich daven, dald Sie mit dem
neven grofen.A40 die niedrigsten Kosten pro Tonne erzielen konnen.
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