BM-VOLVO
VHK 510

TUNG BYGGNADS- OCH
SNOROJNINGS-
VAGHYVEL

16,6-20 TON




VAGHYVEL MED TYNGD OCH
STOR DRAGKRAFT MEN ANDA
LATTMANOVRERAD

En vaghyvel med tyngd och styrka konstruerad och ut-
provad for verkligt kravande arbetsuppgifter. Hog arbets-
kapacitet vid harda nybyggnadsarbeten och vagunderhall,
stor smidighet genom liten vandradie. Forarhytt med
mycket god komfort. Valplacerade reglage goér vaghyveln
lattmanovrerad. Den laga ljudnivan under N 85-kurvan
bidrager till hég trivsel och 0kad arbetskapacitet.

NYA
BM-VOLVO
VHK 510

Schaktning och snérdjning i hdog hastighet ger ibland
dynamiska belastningar som inte i férvag kan berdknas.
VHK 510 har i likhet med 6vriga BM-VOLVO modeller
utbytbara kulbultar och sékerhetskoppling pa hyvelbladets
svangfunktion sa att reparations- och stillestandskostna-
der pa grund av brdckage och slitage minskats till ett
minimum.

KRAFTIG FRAMVAGN

VHK 510 har en helt igenom specialkon-
struerad framvagn som &r byggd med
tanke pa att maskinen ofta ar utrustad
med tunga framre redskap. Styrinratt-
ningen dr mekanisk med hydraulisk servo
vilket ger hogsta sakerhet i trafiken.

Framhjulen kan lutas 18° i forhallande till
vertikalplanet genom helhydraulisk ma-
novrering.

STABILT HYVELBLAD

Maskinen kan valfritt utrustas med hyvel-
blad for plant eller kupatl skarstal. Sido-
forskjutningens gejdrar och fasten ar for-
sedda med latt utbytbara slitdelar. Bladets
langd &r 13". Hydraulisk skarvinkelinstall-
ning ger mojlighet att snabbt variera skar-
vinkeln for olika arbetsforhallanden.

VALPLACERADE REGLAGE
LATTMANOVRERAD

Maskinen har fingerlatt manovrering av
alla funktioner. Arbetsorganens hydraul-
mandovrering &r helt igenom anpassad {or
att motsvara kraven pa mesta moijliga
rackvidd, rorlighet, styrka och exakthet.
Med minsta mdjliga jobb for féraren.







