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Velkommen 
til vores verden

Velkommen til en verden af 
brancheførende maskineri.  
En verden, hvor fantasi, hårdt arbejde og 
teknologisk innovation vil vise vejen mod 
udvikling af en fremtid, som er renere, 
mere intelligent og mere forbundet. En 
verden, der understøttes af Volvo Groups 
værdier om holdbarhed. En verden med 
stabilitet, bæredygtighed og innovation. 
En verden, hvor vi sætter vores kunder i 
centrum.

Velkommen til Volvo Construction 
Equipments verden - vi tror, at du vil 
kunne lide det her.

Arbejder hårdere og mere intelligent

I mere end 180 år har Volvo været pioner inden for konstruktion 
og produktion af maskiner, der sætter standard for effektivitet, 
ydeevne og driftstid. Vores sortiment af gravemaskiner, 
læssemaskiner og dumpere, og vores image om at tilbyde den 
højeste tekniske kvalitet er uovertruffen, og det betyder, at 
uanset hvilken arbejdsproces eller hvilket anvendelsesformål, 
du har brug for maskiner til, så kan vi tilbyde en samlet 
flådeløsning, der hjælper dig med at få succes.

Volvo Concept Lab er baseret på vores stolte historie og skaber 
fortsat banebrydende ideer og innovative koncepter for at sikre, 
at vi tilbyder kunderne maskiner, der arbejder hårdere og mere 
intelligent langt ind i fremtiden.
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Løsninger til dig

Vores brancheførende maskiner er kun begyndelsen på din 
relation til Volvo. Som din partner har vi udviklet en lang række 
ekstra løsninger, der hjælper dig med at forbedre driftstiden, 
øge produktiviteten og reducere omkostningerne. 

Udviklet til din virksomhed

Vores portefølje af produkter og tjenester er baseret på ni 
elementer og udviklet til at optimere maskinens ydeevne og øge 
din rentabilitet. Kort sagt tilbyder vi nogle af de bedste garantier, 
produktsikkerheder og teknologiske løsninger i branchen i dag.

Vi er der, når du har brug for os

Uanset om du køber nyt eller brugt, tilbyder vores globale 
netværk af forhandlere og teknikere support døgnet runde, 
herunder maskinovervågning og reservedelstilgængelighed 
i verdensklasse. Det er grundlaget for alt, der tilbydes af Volvo-
tjenester, så du kan være sikker på, at vi har dig dækket lige 
fra starten.

Building tomorrow
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Hvorfor vælge  
Volvo-redskaber?
Du valgte sandsynligvis en kompakt læssemaskine fra Volvo, fordi 
du ville have det bedste. Hvorfor skulle du så gå på kompromis, når 
det drejer sig om redskaberne? Kun med Volvo-redskaber får du, 
hvad du ønskede, da du i det hele taget købte en Volvo – maksimal 
produktivitet, brændstofeffektivitet og oppetid.
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Konsekvent høj kvalitet  
Volvos redskaber er anerkendt i branchen for deres holdbarhed 
og ydeevne. Vi opstiller de strengeste standarder for os selv, 
hvad angår kvalitet, og hvert eneste produkt kontrolleres og 
godkendes i henhold til vores strenge krav.

Erfaren produktudvikling  
Vores interne ekspertteam arbejder utrætteligt dag efter 
dag på at udvikle nye redskabsløsninger og optimere 
vores eksisterende udvalg. Denne fokus stammer fra vores 
engagement i konstant forbedring af din virksomheds resultater.

Specialbyggede redskaber  
Når dit anvendelsesområde kræver en unik 
redskabskonstruktion, er Volvo på pletten for at bistå dig.  
Vi kan hjælpe dig med at definere det rigtige redskabsdesign, 
der passer til dit præcise krav.

Højpræcisionssvejsning  
Da  vi som virksomhed har forpligtet os til de højeste 
kvalitetsstandarder, fokuserer vi i høj grad på udførelsen 
af svejsningerne, og vi benytter det allernyeste inden for 
robotsvejseteknologi for at sikre, at vores produkter er  
de bedste i klassen.
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Volvo  
redskabsfæste

Med mange opgaver, der kræver mere end ét redskab, giver Volvo dig et værktøj,  
som gør din kompakte læssemaskine til en sand all-round-maskine.  

Redskabsfæstet (ISO-standard) muliggør hurtigt, nemt og sikkert skift mellem 
redskaber blot med et tryk på en knap. Fastlås og oplås redskabet til/fra fæstet  

uden at forlade sædet – alt imens du nyder godt af enestående udsyn.

Volvo redskabsfæste, Z-type.
Fås til: L25 Electric, L30G, L35G

Volvo redskabsfæste, P-type.
Fås til: L20H/Electric, L25H/Electric

Volvo redskabsfæste, TP-V-type.
Fås til: L35G, L45H, L50H

Volvo redskabsfæste, SSL-type.
Fås til: L20H/Electric, L25H/Electric, L30G

Volvo redskabsfæste, TP-Z-type.
Fås til: L35G, L45H
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Formen  
af ydelse

Hvis du ønsker at forøge produktiviteten af din drift, behøver du 
ikke se længere end til vores udvalg af Volvo-skovle. Skovle fra 
Volvo er konstrueret til alsidighed og effektivitet, og de yder det 

bedste i klassen fra din kompakte læssemaskine fra Volvo.

Optimeret vægt  
Skovlkonstruktionen er skræddersyet til de præcise 
specifikationer for Volvo-maskinen, hvilket resulterer i den 
højest mulige effektivitet.

Designet til alle typer af tilkoblingsanordning  
For at sikre bedst mulig ydelse og undgå materialespild er vores 
skovle specialkonstrueret til at fungere med maksimal parallel 
styrings- og vippevinkel.
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Sikkerhed først  
Volvo-skovle er konstrueret til at give det bedst mulige udsyn – 
det øger sikkerheden.

Enestående ydeevne  
Volvos skovle leverer præcis styring og overlegen produktivitet 
som en integreret del af læssemaskinen.

Specialbyggede redskaber  
Ønsker du at forbedre din produktivitet og forøge ydelsen på et bestemt anvendelsesområde? Et brugertilpasset standardredskab 
fra Volvo kunne være svaret!  

Når dit anvendelsesområde kræver en unik redskabskonstruktion, er Volvo på pletten for at bistå dig. Med brugertilpassede 
redskaber får du hjælp og skræddersyede råd fra din Volvo-forhandler og vores interne redskabsspecialister. I vores egenskab af 
leverandør af samlede løsninger kan vi hjælpe dig med at definere den rigtige redskabskonstruktion, der passer nøjagtigt til dine krav 
og anvendelsesområder.  

Mulige designændringer på et eksisterende læssemaskineredskab omfatter: Spildafskærmning, skovlbund, sideplader, 
slidbeskyttelse, volumen, bredde og højde, Volvo-sliddele.  

Noter: 
Designafvigelser er kun mulige på eksisterende Volvo-redskaber. Konkurrenternes grænseflader understøttes ikke af Volvo. 
Hver eneste designafvigelse skal passe til maskinen og opfylde lovbestemmelserne, inklusive praktisk afprøvning.
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Volvo  
universalskovl
Det bedste valg til effektivitet over hele linjen, 
universalskovlen er velegnet til håndtering og 
oplagring af allerede behandlet materiale, både ved 
korte cyklusser og ved læsse- og lossehandlinger.

Skovlen har optimeret brydekraft og læssehøjde.  
Maskinens alsidighed kan forbedres yderligere 
med løftekrogen, komplet med skovlforstærkninger 
for håndtering af ekstra last.

Skovlen leveres med svejsede adaptere og tænder eller en forhåndsboret skærekant fremstillet af Hardox 400-stål. Den kan udstyres med en påboltet kant i 1 
eller 3 dele fremstillet af Hardox 400 som ekstraudstyr. Sliddele findes på side 24.

P-grænseflade 
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L20H L25H L20 Electric L25 Electric
CL11391054 0,70 x 1 650 1,9 2,3
CL11391061 0,85 x 1 800 1,6 1,9
CL11391062 1,00 x 1 800 1,4 1,6 1,4 1,6
CL11391063 1,20 x 1 800 1,1 1,3 1,1 1,3
CL11391064 1,50 x 1 800 0,8 1,0
CL55279555 0,90 x 1 800 1,7 2,0
CL55278500 0,80 x 1 650 1,9
CL11391051 0,70 x 1 650 1,9 2,2
CL11391058 0,85 x 1 800 1,6 1,9
CL11391059 1,00 x 1 800 1,3 1,6 1,3 1,6
CL55236311 0,90 x 1 800 1,7 2,0
CL55226700 0,80 x 1 650 1,9
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Z-grænseflade 

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L30G
L30G 

Lang bom
L35G L25 Electric

CL11391030 0,90 x 1 800 1,8
CL11391005 1,20 x 1 800 1,3
CL11391031 0,90 x 1 800 1,8
CL11391012 1,00 x 1 800 1,6
CL11391011 1,00 x 1 800 1,6
CL11391103 1,10 x 1 900 1,7 1,8
CL11391109 1,00 x 2 000 1,9 2,1
CL11391110 1,05 x 2 000 1,8 2,0
CL11391111 1,20 x 2 000 1,5 1,7
CL11391032 1,40 x 2 000 1,3 1,4
CL11391112 1,50 x 2 000 1,2 1,3
CL11391039 1,20 x 2 100 1,5 1,6
CL11391118 1,60 x 2 100 1,1 1,0 1,2
CL11391119 1,80 x 2 100 1,0 0,9 1,1
CL11391120 2,00 x 2 100 0,9 0,8 1,0
CL11391117 1,20 x 2 100 1,6 1,8
CL11391097 1,00 x 1 900 1,8 1,9
CL11391098 1,10 x 1 900 1,5 1,7
CL11391113 1,00 x 2 000 1,6 1,9
CL11391114 1,05 x 2 000 1,8 1,8
CL11391115 1,20 x 2 000 1,5 1,8
CL11391033 1,40 x 2 000 1,3 1,3
CL11391122 1,20 x 2 100 1,5 1,8
CL11391117 1,20 x 2 100 1,5 1,8

Z-grænseflade | Skovl med løftekrog

Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde 
Produkter/

materialedensitet (t/m³)
m³ BOE Tænder mm L30G L35G

CL54589853 1,0 x 1 900 1,9 2,1
CL54584473 1,2 x 2 100 1,5 1,6

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H
L45H 

Lang bom
L50H

L50H 
Lang bom

CL11391073 1,00 x 2 000 1,8
CL11391074 1,20 x 2 000 1,4
CL11391077 2,00 x 2 100 0,7
CL11391078 1,00 x 2 000 1,8
CL11391079 1,20 x 2 000 1,4
CL11390996 1,40 x 2 250 1,8 2,1
CL11391004 1,40 x 2 250 1,8 2,0
CL11391639 1,50 x 2 250 1,7 1,9
CL11390819 1,50 x 2 250 1,7 1,9
CL11391006 1,60 x 2 250 1,6 1,8
CL11390997 1,60 x 2 250 1,6 1,7
CL11391638 1,80 x 2 250 1,4 1,6
CL11390817 1,80 x 2 250 1,4 1,5
CL11390983 2,00 x 2 250 1,2 1,4
CL11391170 2,50 x 2 250 0,8 1
CL53252195 1,60 x 2 400 1,6 1,9
CL11391224 2,20 x 2 500 1,1 1 1,3 1,2

TPZ-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H
CL11391082 1,2 x 2 000 1,4
CL11391085 1,2 x 2 000 1,5
CL11391009 1,5 x 2 250 1,7
CL11391010 1,6 x 2 250 1,6
CL11390985 2,0 x 2 250 1,2
CL11390999 1,5 x 2 250 1,7
CL11391000 1,6 x 2 250 1,6

SSL-grænseflade 
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L20H L25H L30G
CL11391157 0,65 x 1 800 1,7 1,9
CL11391155 0,95 x 1 800 1,3 1,6
CL11392166 0,90 x 1 900 1,9

TPF-grænseflade – Tilkobling med stift

Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde 
Produkter/

materialedensitet (t/m³)
m³ BOE Tænder mm L45H L50H

CL11391001 1,4 x 2 250 1,9 2,0
CL11391002 1,6 x 2 250 1,6 1,8
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Volvo  
multiskovl
Multiskovlen er en alsidig partner til en række 
forskellige anvendelsesområder, som kan bruges som 
universalskovl, dozerblad eller nivelleringsredskab. 

Maskinens alsidighed kan forbedres yderligere med 
løftekrogen, komplet med skovlforstærkninger for 
håndtering af ekstra last.

Alle skovle er udstyret med en påboltet kant  
monteret på den bageste klemme. En forstærket 
SP-variant af skovlen kan fås, med en ekstra påboltet 
kant monteret på bagsiden af den forreste klemme. 
Begge kanter er reversible og fremstillet af Hardox 
400-stål. 

Skovlen leveres med svejsede adaptere og tænder eller en forhåndsboret skærekant fremstillet af Hardox 400-stål. Den kan udstyres med en påboltet kant  
i 1 eller 3 dele fremstillet af Hardox 400 som ekstraudstyr. Sliddele findes på side 24.

P-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L20H L25H L20 Electric L25 Electric
CL11391093 0,65 x 1 650 1,9 2,2 1,9 2,2
CL11391105 0,80 x 1 800 1,5 1,8 1,5 1,8
CL11391320 Special* 0,80 x 1 800 1,5 1,8 1,5 1,8
CL11391094 0,65 x 1 650 1,9 2,2 1,9 2,2
CL11391107 0,70 x 1 800 1,6 1,9 1,6 1,9
CL11391106 0,80 x 1 800 1,5 1,8 1,5 1,8
CL11391321 Special* 0,80 x 1 850 1,5 1,8 1,5 1,8
CL11392372 Special* 0,75 x 1 800 2,0 2,2 2,0 2,2
CL11392373 Special* 0,75 x 1 800 2,0 2,2 2,0 2,2
CL11391124 0,90 x 1 850 1,6 1,8 1,6 1,8
*en ekstra påboltet kant monteret på bagsiden af den forreste klemme. 
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Z-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L25 Electric L30G
L30G Lang 

bom
L35G

CL11391091 0,80 x 1 800 1,8
CL11391143 Special* 0,80 x 1 900 2,4 2,2 2,5
CL11391141 0,90 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL11391092 0,80 x 1 800 1,8
CL11391144 Special* 0,80 x 1 900 2,4 2,2 2,5
CL11391142 0,90 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL11391228 0,90 x 2 000 2,1 1,9 2,2
CL11391231 0,90 x 2 000 2,2
CL11391125** 0,95 2 000 2 1,8 2,1
CL11391232 1,00 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL11391233 1,00 x 2 000 1,9
CL11391229 1,00 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL11391343 0,80 x 1 800 1,8
CL11391344 0,80 x 1 800 1,8
CL11391216 Special* 0,80 x 1 900 2,3 2,1
CL11391559 Special* 0,80 x 1 900 2,3 2,1
CL11392357 Special* 0,90 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL11392358 Special* 0,90 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL11391339 Special* 1,00 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL11391340 Special* 1,00 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL11391631 Special* 1,10 x 2 000 1,7
CL11391632 Special* 1,10 x 2 000 1,7

Z-grænseflade | Skovl med løftekrog

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L30G
L30G Lang 

bom
L35G

CL54500330 0,9 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL54490801 0,9 x 1 900 2,1 1,9 2,2
CL54545253 Special* 1,0 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL54545176 Special* 1,0 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL54544744** 0,9 2 000 2,0 1,8 2,1
CL54544578 0,9 x 2 000 2,1 1,9 2,2
CL54543868 1,0 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL54542058 1,0 x 2 000 1,8 1,7 1,9
CL54545798 Special* 1,1 x 2 000 1,7
*en ekstra påboltet kant monteret på bagsiden af den forreste klemme. 
**275 mm ekstra bred svejset skærekant. Ingen forberedelse af påboltet kant.

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H
L45H Lang 

bom
L50H

L50H Lang 
bom

CL11391235 0,9 x 2 000 1,9
CL11390874 1,2 x 2 250 2,1 1,8 2,4 2,1
CL11390875 1,2 x 2 250 2,1 1,8 2,3 2,1
CL11390878 1,4 x 2 250 1,7 1,5 2,0 1,8
CL11390879 1,4 x 2 250 1,7 1,5 1,9 1,8

TPZ-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H
L45H Lang 

bom
CL11391234 0,9 x 2 000 1,9
CL11360876 1,3 x 2 250 2,0 1,7
CL11390877 1,3 x 2 250 2,0 1,7
CL11390880 1,4 x 2 250 1,8 1,6
CL11390881 1,4 x 2 250 1,8 1,6

SSL-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L20H L25H
L20 

Electric
L25 

Electric
CL11391162 0,60 x 1 650 2,5 2,7 2,5 2,7
CL11391163 0,80 x 1 800 1,6 1,8 1,6 1,8
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Volvo  
sidetipningsskovl
Sidetippeskovlen er et effektivt valg, når man arbejder 
i snævre områder, hvor maskinen ikke nemt kan 
dreje, såsom tunnelbygning, bygning af dæmning og 
opfyldning af grøfter. 

Skovlen tipper hydraulisk til den ene side, enten til 
højre eller venstre alt efter maskinmodellen.  
Det eliminerer behovet for komplicerede manøvrer 
ved opfyldning af grøfter og kræver kortere tid og 
færre anstrengelser, så det bliver den perfekte partner 
til drift på arbejdssteder med ringe plads. 

Sliddele findes på side 24

P-grænseflade
Salgskode Kapacitet Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ mm L20H L25H L20 Electric L25 Electric
CL11390311 Tipning til højre 0,7 1 900 1,6 1,9 1,6 1,9
CL11390327 Tipning til 
venstre

0,7 1 900 1,6 1,9

Z-grænseflade | Tipning til højre

Salgskode Kapacitet Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ mm L25 Electric L30G L30G 
Lang bom L35G

CL2811792 0,8 1 900 1,8
CL2878655 0,9 1 900 1,8 2,0
CL2817483 1,0 2 000 1,7 1,6 1,9
CL2878657 1,1 2 100 1,6 1,8

TPV-grænseflade | Tipning til højre

Salgskode Kapacitet Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ mm L35G L45H L45H 
Lang bom L50H L50H 

Lang bom
CL2878885 0,9 2 000 1,7
CL11390792 1,2 2 400 1,9 1,7 2,1 2,0

TPZ-grænseflade | Tipning til højre

Salgskode Kapacitet Bredde 
Produkter/materialedensitet  

(t/m³)

m³ mm L45H L45H 
Lang bom

CL11390883 1,2 2 400 2,0 1,8
CL11390885 1,4 2 400 1,7 1,5
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Volvo  
planeringsskovl
Med sit lange flade gulv er Volvos planeringsskovl 
det perfekte valg, når man arbejder med jordflytning, 
f.eks. afskrælning af overjord, bulldozing, 
landskabsarkitektur og nivellering.

En lav skovlramme giver enestående udsyn gennem 
beslaget og over forkanten, mens sidepladernes 
konstruktion hjælper operatøren med at holde 
maskinen plan. Bagkanten muliggør planering 
under bakning, og skovlbunden er forstærket med 
slidbestandige stålplader.  
En højdeforlængelsesramme (fås som ekstraudstyr) 
øger skovlens alsidighed yderligere.

Skovlen leveres med en forhåndsboret skærekant fremstillet af Hardox 400-stål. Den kan udstyres med en påboltet kant i 1 eller 3 dele fremstillet af Hardox  
400 som ekstraudstyr. Sliddele findes på side 24.

P-grænseflade

Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde 
Produkter/materialedensitet  

(t/m³)
m³ BOE Tænder mm L20H/Electric L25H/Electric

CL11392703 0,7 1 800 2,0 2,5
CL11392710 Højdeudvidelse 1,2 1 800 1,2 1,3

Z-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L25 Electric L30G L35G
CL11392704 0,85 2 000 2,0 2,4
CL11392709 Højdeudvidelse 1,4 2 000 1,3 1,5
CL54133384 0,7 1 800 2,1 2,0 2,4
CL54178387 Højdeudvidelse 1,15 1 800 1,3 1,3 1,5

TPV-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H L50H
CL11392685 1,0 2 200 1,6
CL11392702 Højdeudvidelse 1,7 2 200 1,0
CL11392699 1,3 x 2 400 1,7 2,0
CL11392708 Højdeudvidelse 2,05 2 400 1,1 1,3
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Volvo  
stensorteringsskovl
Stensorteringsskovlen er beregnet til brug 
ved nedrivning og landskabsarkitektur og 
er ideel til at samle sten op, sigte jord eller 
rydde affald fra marker. Det smarte design 
tilbageholder sten, klippestykker og brokker i 
skovlen, mens maskinen graver.

For at sikre langvarig ydelse er der anvendt 
Brinell-stål på kritiske områder af skovlens 
konstruktion.

Sliddele findes på side 24

Z-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L30G L35G
CL11391035- LW44 0,6 x 1 900 3,0
CL11391036 - LW88 0,6 x 1 900 3,0
CL11391257- LW93 0,8 x 2 000 2,1 2,4

TPV-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H L50H
CL11391028- LW90 1,2 x 2 250 2,1 2,3

TPZ-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
CL11391029- LW90 1,2 x 2 250 2,1
LW = stiverafstand i mm.
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Volvo  
gribeskovl
Klemmeskovlen er beregnet til brug i 
genbrugsbranchen til læsning af grene, blade, 
haveaffald og voluminøse materialetyper. 

Skovlen er udstyret med en enkelt klemdel, 
som betjenes af to hydraulikcylindre.

Sliddele findes på side 24

Z-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L30G
L30G 

Lang bom
L35G

CL2878504 1,0 x 2 000 1,9 1,8 2,0
CL2878505 1,2 x 2 000 1,6 1,4 1,6
CL2878506 1,4 x 2 000 1,2 1,2 1,4

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H 

Lang bom
L50H

L50H 
Lang bom

CL11390890 1,8 2 250 1,3 1,1 1,5 1,4
CL11391272 1,6 2 250 1,6 1,3 1,8 1,6

TPZ-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde 

Produkter/materialedensitet 
(t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H  

Lang bom
CL11391267 1,6 2 250 1,6 1,4
CL11391268 1,8 2 250 1,4 1,2
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Volvo skovl til  
lette materialer
Skovlen til lette materialer er Volvos 
skovl med størst kapacitet. Den har 
det bedst mulige udsyn og den bedste 
aflæsningsvinkel og er skræddersyet til at 
give overlegen ydelse ved læsning af let og 
løstpakket materiale.

Sliddele findes på side 24

P-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L20H/Electric L25H/Electric
CL11391064 1,5 x 1 800 1,0 1,1

Z-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L25 Electric L30G
L30G 

Lang bom
L35G

CL11391005 1,2 x 1 800 1,3
CL11391104 1,6 x 2 100 1,2 1,1 1,2
CL11391032 1,8 x 2 100 1,0 0,9 1,1
CL11391112 2,0 x 2 100 0,9 0,8 1,0

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H 

Lang bom
L50H

L50H 
Lang bom

CL11391077 2,0 x 2 100
CL11391170 2,5 x 2 250 1,0 0,8 1,1 1,0
CL11391224 2,2 x 2 400 1,1 1,0 1,3 1,2

TPZ-grænseflade 

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde 

Produkter/materialedensitet 
(t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H 

Lang bom
CL11391083 1,4 x 2 000
CL11390985 2,0 x 2 250 1,3 1,1
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Volvo højtipskovl  
– Let materiale
Højtipskovlen er specifikt beregnet til anvendelse 
med affald og genanvendelse samt andre 
anvendelsesområder med håndtering af materiale 
med lav densitet, og det er en højkapacitetsskovl 
med øget aflæsnings- og tiphøjde. 

Den slidstærke skovl løftes hydraulisk fra en 
indbygget ramme, så den kan nå op og aflæsse på 
højt placerede steder uden at udsætte maskinens 
stabilitet for fare.

Skovlen leveres med en forhåndsboret skærekant fremstillet af Hardox 400-stål. Den kan udstyres med en påboltet kant i 1 eller 3 dele fremstillet af Hardox  
400 som ekstraudstyr. Sliddele findes på side 24.

Z-grænseflade

Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde 
Produkter/materialedensitet  

(t/m³)
m³ BOE Tænder mm L30G L35G

CL11392131 1,5 x 2 000 1,0 1,1
CL2878509 2 x 2 100 0,8

TPV-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L35G L45H L50H
CL2878748 1,5 x 2 000 0,9
CL11391250 2,0 x 2 250 1,0 1,2
CL11391251 2,3 x 2 250 0,8 1,0
CL11391043 3,0 x 2 400 0,5 0,7

TPZ-grænseflade

Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde 
Produkter/materialedensitet  

(t/m³)
m³ BOE Tænder mm L45H

CL11391248 2,0 x 2 250 1,1
CL11391249 2,3 x 2 250 0,9
CL11391040 3,0 x 2 400 0,6
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Volvo  
affaldsskovl
Hvad enten det drejer sig om grønt affald eller 
plast – fra gipsplader og lige til anvendelse 
i landbruget er affaldsskovlen designet til 
at levere langvarig ydeevne i alle typer af 
affaldshåndteringsopgaver.

Kan sammenpresse op til 25 % mere materiale 
pr. læs, klemmen består af 2 højstyrke 
hydraulikcylindere og 7 grabber, hvilket giver 
optimal opfyldning af skovlen og effektiv 
fastholdelse af læs.

Skovlen leveres med en forhåndsboret skærekant fremstillet af Hardox 400-stål. Den kan udstyres med en påboltet kant i 1 eller 3 dele fremstillet af Hardox  
400 som ekstraudstyr. Sliddele findes på side 24.

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H 

Lang bom
L50H

L50H 
Lang bom

CL54827177 1,5 x 2 250 1,6 1,4 1,9 1,7
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Volvo  
skrotskovl
Skrotskovlen er beregnet til nem 
håndtering af en række forskellige 
materialer på byggepladser og industrielle 
anvendelsesområder. Det er det ideelle 
redskab til håndtering af voluminøse 
materialer med uregelmæssige former.

Skovlen er forsynet med to klemmer, der 
drives af hydrauliske cylindre. De to klemmer 
fungerer uafhængigt af hinanden, så de 
kan tilpasses til forskellige størrelser af last 
i en enkelt skovlfuld, det giver sikkert greb 
under transport. 

Sliddele findes på side 24

TPV-grænseflade

Salgskode 
Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H
L45H 

Lang bom
L50H

L50H
Lang bom

CL11391262 1,2 x x 2 250 1,8 1,6 2,1 1,9
CL11390891 1,6 x 2 250 1,6 1,6 1,8 1,6

TPZ-grænseflade
Salgskode Kapacitet Sliddele Bredde Produkter/materialedensitet (t/m³)

m³ BOE Tænder mm L45H L45H Lang bom
CL11390892 1,5 x x 2 250 1,7 1,5
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Sliddele
Bevar produktiviteten og maskinens oppetid med et udvalg af ægte 

Volvo-dele, som altid er til rådighed – alt sammen understøttet af Volvos 
standardgaranti. Udskift slidte tænder, adaptere og påboltede kanter  

for at holde dine redskaber i god stand i mange år fremover.

Påboltede kanter
Udvid serviceintervallerne op til fem gange takket være den ekstra beskyttelse tilføjet til skovlen.

Volvos lige kanter til påboltning er fremstillet af stål med en 
hårdhed på 400 Brinell og fås i udgave som enkeltdele eller  
i tre dele.

Påboltede kanter

Salgskode 
Bredde Tykkelse Byggevirksomhed Produkter

mm mm I én del I tre dele L20H
L20 

Electric
L25H

L25 
Electric

L30G L35G L45H L50H

CL11391067 1 650 20 x x x x
CL11391146 1 650 20 x x x x
CL11391019 1 800 20 x x x x x
CL11391020 1 800 20 x x x x x
CL11391034 1 900 20 x x x x x
CL11391068 2 000 20 x x x x x
CL11391147 2 000 20 x x x x x
CL11391069 2 100 20 x x x
CL11391015 2 250 25 x x x x
CL11391016 2 250 25 x* x x
CL11391017 2 250 25 x x x
CL11391018 2 250 25 x* x x
CL11391070 2 400 20 x x x
CL53286289 2 400 20 X x x
CL11391071 2 500 20 x x x

* HD-BOE-materiale Hardox 500.
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Volvos tandsystem
Tænderne, adapteren og skovlen er beregnet til at modstå høj kraft og ekstrem belastning, og de passer 
perfekt sammen for at give styrke og modstandskraft og sikre lange udskiftningsintervaller. Det pålidelige 
tandsystem er udstyret med en patenteret låseanordning til hurtig montering og afmontering.

Universal   
Universaltand, som 
giver bunden af skovlen 
en jævn og ren profil. 
Selvskærpende. (GPL)

Slibende materiale   
Tand til håndtering af 
slibende materiale og 
når der er brug for ekstra 
gennemtrængning. 
Underskærer en smule 
for at give skærekanten 
maksimal beskyttelse. 
Selvskærpende. (AML)

Adapter til påboltning   
Adapter med to ben boltet 
til skovlkanten. Giver 
skærekanten maksimal 
beskyttelse (BN)

Planforsænket svejset 
adapter   
Planforsænket påsvejset 
adapter til læsser og 
skovle med særlig flad 
bund. Giver bunden af 
skovlen en jævn og ren 
profil. (FC)

Du kan finde flere oplysninger om Volvo CE's redskabsudvalg i vælgerredskabet for redskaber til smartphones.
Fås til IOS på App store, til Android på Play Store og China Android Store. 
Ikke alle produkter fås på alle markeder. I henhold til vores politik om stadige forbedringer forbeholder vi os ret til ændring af specifikationer og design uden varsel. 
Illustrationerne heri viser ikke nødvendigvis standardversionen af maskinen.
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Volvo  
materialehåndteringsarm
Materialehåndteringsarmen er forsynet 
med en mekanisk teleskopsektion med 4 
forskellige positioner og indbygget mekanisk 
stopende for effektivt og sikkert at håndtere 
en række forskellige laster. Letvægtsarmen 
bevarer solid maskinstabilitet, samtidig med 
at den kassesvejste udformning bidrager til 
fremragende konstruktionsstyrke og holdbarhed. 
Rammeudformningen af kassetypen giver 
uhindret udsyn til løftekrogen og lasten.

Håndter trygt læs, fordi du ved og forstår, hvad din kompakte læssemaskine er i stand til at yde. 
Volvo leverer hele pakken af sikkerhed og lovlig dokumentation til dette anvendelsesområde.

Z-, TPZ- & TPV-tilkoblingsgrænseflade

Salgskode 
Stykke helt 

tilbagetrukket
Længde fuldt 

udstrakt
Armens  

vægt
Produkter/maks. nyttelast (kg)

mm mm kg L35G L45H L50H
CL2878017 (TPZ) 2 420 3 020 235 1 375 1 550
CL2878018 (TPV) 2 420 3 020 255 1 380 1 400 1 650

Z-grænseflade | Design med åben ramme

Salgskode 
Min. 

rækkevidde
Maks. 

rækkevidde
Armens  

vægt
Produkter/maks. nyttelast (kg)

mm mm kg L25 Electric L30G
L30G 

Lang bom
L35G

CL54590116
2 165 2 765 165  1 100
2 130 2 730 165  1 300 1250 
2 235 2 835 165  1 400

P-grænseflade | Design med åben ramme

Salgskode 
Min. 

rækkevidde
Maks. 

rækkevidde
Armens  

vægt
Produkter/maks. nyttelast (kg)

mm mm kg L20 Electric L25 Electric

CL53008320
2 155 2 755 160 700 
2 155 2 755 160 800
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Volvo  
tømmergrab
Tømmergraben er specialbygget til 
håndtering og sortering af forskellige typer 
af tømmer, herunder lange tømmerstokke. 
Den har lange tænder og en holdearm, som 
giver en stor åbning, og grabberne muliggør 
effektiv og præcis læsning og aflæsning.

Den originale konstruktion af Volvos 
gribeskovl giver optimal arbejdsydelse, 
så arbejdet kan udføres hurtigt og sikkert.

Z-grænseflade
Salgskode Grebområde Grebbredde Produkter

m³ mm L30G L30G Lang bom L35G
CL2877852 0.40 1 300 x x x

TPV-grænseflade
Salgskode Grebområde Grebbredde Produkter

m³ mm L45H L45H Lang bom L50H L50H Lang bom
CL11391346 0,60 1 610 x x x x
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Volvo  
pallegaffel
Med en konstruktion, der er optimeret til at 
give fremragende udsyn, giver pallegaflens 
ramme og tænder tilsammen mulighed 
for ubesværet at læsse og flytte materialer 
omkring i det ujævne terræn på byggepladser. 
Hvad enten du flytter fulde paller eller 
enkeltelementer som f.eks. kloakrør, så er 
Volvos pallegaffel opgaven voksen. 
 
Volvos redskabsbeslag og gaffelrammer 
er konstrueret med henblik på udsyn, 
hvilket resulterer i den bedste sikkerhed 
og produktivitet på markedet i klassen.

P-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L20H/Electric L25H/Electric
CL11390275 1 345 90 FEM2B FEM2B

Z-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L25Electric L30G L30G Lang bom L35G
CL2812454 1 345 95 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2878728 1 720 145 FEM2B FEM2B FEM2B
CL11390572 1 450 105 FEM2B FEM2B FEM2B
CL2879011 1 450 150 FEM3B FEM3B FEM3B
CL2878924 1 720 170 FEM3B FEM3B FEM3B
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TPV-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L35G L45H L45H Lang bom L50H L50H Lang bom
CL2877896 1 345 100 FEM2B
CL2805036 1 450 125 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B

CL11390657 1 480 210 FEM3B 
Heavy duty FEM3B Heavy duty FEM3B Heavy duty FEM3B Heavy duty

CL2878898 2 000 285 FEM3B 
Heavy duty FEM3B Heavy duty FEM3B Heavy duty FEM3B Heavy duty

TPZ-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L35G L45H L45H Lang bom
CL2812977 1 345 95 FEM2B
CL2803641 1 450 125 FEM2B FEM2B
CL2878399 1 480 190 FEM3B Heavy duty FEM3B Heavy duty

SSL-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L20H/Electric L25H/Electric L30G
CL11390372 1 345 105 FEM2B FEM2B FEM2B

Gaffeltænder
Salgskode  
fabriksmontering/løs 

Bredde Længde Produkter/klassificering

mm mm L20H L25H
L20 

Electric
L25 

Electric
L30G L35G L45H L50H

CL2890382/CL11391962 100 1 000 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2890377/CL11391963 100 1 100 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2890381/CL11391964 100 1 200 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2890380/CL11391965 100 1 300 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2890379/CL11391966 100 1 400 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
CL2890378/CL11391967 100 1 500 FEM2B FEM2B FEM2B
CL2892053/CL11391968 100 1 600 FEM2B FEM2B FEM2B
CL2891236/CL11391956 125 1 000 FEM3B FEM3B FEM3B
CL2891237/CL11391957 125 1 100 FEM3B FEM3B FEM3B
CL11392154/CL11391958 125 1 200 FEM3B FEM3B FEM3B
CL2891239/CL11391959 125 1 300 FEM3B FEM3B FEM3B
CL2891241/CL11391961 125 1 500 FEM3B FEM3B

CL2878830/CL11391970 150 1 200 FEM3B  
Heavy Duty

FEM3B  
Heavy Duty

CL2892826/CL11391971 150 1 500 FEM3B  
Heavy Duty

FEM3B  
Heavy Duty
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Volvo gaffelramme med hydraulisk 
anordning til positionering af 
gaffelspidserne 
Takket være gaffelrammen med hydraulisk 
anordning til positionering af gaffelspidserne 
kan operatøren ændre afstanden mellem 
spidserne under drift, alt sammen fra førerhuset 
ved hjælp af den tredje hydrauliske funktion. 

Den hydrauliske justeringsfunktion sparer tid 
og reducerer den risiko, der er forbundet med 
manuelle justeringer af gaflen, hvilket giver dig 
mulighed for at vælge den optimale bredde af 
spidserne i forhold til læssets aktuelle størrelse 
og vægt.  Udformningen af de bøjede spidser 
giver fremragende udsyn.

Z-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L25 Electric L30G L30G Lang bom L35G
CL55010518 1 500 230 FEM2B FEM2B FEM2B FEM2B
Nyttelast (kg)* 1 500/2 000 1 800/2 400 1 700/2 300 2 000/2 500

*i henhold til EN 474-3 60 % / 80 %, tyngdepunkt 500 mm
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Volvo gaffelramme med hydraulisk 
anordning til positionering af 
gaffelspidserne og sideskift
Giver alle fordelene ved en hydraulisk 
anordning til positionering af gaffelspidserne 
kombineret med en funktion til sideskift. 
Denne funktion tillader spidserne at skifte 
fra side til side og blive betjent inde fra 
førerhuset blot med et vip med en kontakt 
og den tredje hydrauliske funktion.

Dette fjerner behovet for at manøvrere og 
positionere maskinen igen, når gaflerne 
tilpasses læsset. Særlig nyttig, når man 
arbejder i snævre områder, resultatet er tid 
sparet og hurtigere arbejdscyklusser.

Z-grænseflade
Salgskode Bredde Vægt Produkter/klassificering

mm kg L30G L30G Lang bom L35G
CL55010537 1 500 230 FEM2B FEM2B FEM2B
Nyttelast (kg)* 1 800/2 400 1 700/2 300 2 000/2 500

*i henhold til EN 474-3 60 % / 80 %, tyngdepunkt 500 mm



R
ef. N

o 2
0

0
6

0
9

6
4

_
A

 / D
anish

-14
 / 2

0
2

2
.10

 / A
T

T / V
olvo, G

lob
al M

arketing


