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Volvo kompaktlastare 5.5-6.1t 75 hp
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Volvo Construction Equipment







Den ultimata
prestandan

Snabba arbetscykler

* Vridnings- och pendlingsled samt
100 % differentialsparrar garanterar
enastdende dragkraft

* Konstruktionen med portalaxlar ger
branschens bésta markfrigang

 Oberoende hydraulpumpar gor samtidig
lyftning och styrning majlig helt utan
inverkan pa lastarmens hastighet

« Z-lanksystemet ger hog brytkraft och
utmarkt parallellrorelse i applikationer
med skopa och gaffel

Enkel och sdker mandvrering

* Runtomsikt

* Stéllbar rattstang

« En enda krypkérnings-/bromspedal
* FOPS/ROPS-certifierad hytt

Mangsidighet
» Kompakt konstruktion
minimerar transporttiden

* Volvo redskapsfasten:
effektiva redskapsbyten

* Ett utbud av Volvos
anpassade skopor,
gafflar, gripar och
materialhanteringsarmar

Langre drifttid

* 100 timmars smorjintervall for
lyftramen

« Servicepunkter som ér latta att
komma at

* Volvo originaldelar: bibehall
Volvokvaliteten

« Hall koll pa servicekostnaderna
med ett serviceavtal



L30G i detalj

Motor

Lyftarmsystem

Volvos 4-cylindriga dieselmotor med common rail uppfyller EU Stage
V-miljélagstiftningen.

Maximal motorlutning ar 30 grader i alla riktningar.

Luftrening

1. Pappersfilter med indikator i hytten

2. Sékerhetsfilter

Avgasefterbehandlingssystem

Kyld avgaséaterféring (EGR), dieseloxidationskatalysator (DOC) och
dieselpartikelfilter (DPF).

Motor Volvo D3.3H
Max. effekt vid varv/min 2 600
SAE J1995, brutto kw 55,4

hk 75
Max. vridmoment vid varv/min 1500
SAE J1995, brutto Nm 265
Ekonomiskt arbetsomrade varv/min 1300 -2 100
Cylindervolym | &9
Cylinderdiameter mm 98
Slagléngd mm 120

Elsystem

Contronic-elsystem med central varningslampa och larm ger klar, tydlig
och lattlast information till féraren.

Tangentbordet underlattar navigering pa den centrala LCD-displayen med
ett falt for huvudinformation och ett for underordnad.

Indikerings- och aktiveringslampor &r tillgangliga for olika kontroll- och
overvakningsfunktioner.

Ett horbart varningslarm ljuder och en central varningsindikering blinkar vid
onormala driftvérden eller felmeddelanden

Métare for kylvatsketemperatur och bransleniva.

Ett tryckuttag for sékringar finns i sakringsdosan, sa att foraren kan utféra
en forsta kontroll och minska diagnostiden.

Spénning \Y 12
Batterier \ 1
Batterikapacitet Ah 100
Generator, nominell stromstyrka W/A 1260/90
Startmotor, effekt kW
Drivlina

Hydrostattransmissionen ger mojlighet att byta hastighetsomrade utan
avbrott i dragkraft.

Maximal dragkraft ar tillgénglig i alla hastighetsomraden, oavsett kérriktning.
En "krypkérnings-/bromspedal" fér variabel reglering av maskinens
hastighet och enkel kraftoverforing till hjulen vid konstant motorvarvtal.
Véxelldadans knappar for framét, neutral, bakat och differentialspéarr &r

alla enkla att nd pa den hogra multifunktionsspaken. Detta ger utmarkt
ergonomi och storre effektivitet i alla applikationer, tack vare méjligheten
att styra maskinen med en hand.

Tva styva portalaxlar ger 1ang hallbarhet och en markfrigdng som &r hogst
i klassen.

Den centrala vridnings- och pendlingsleden och drivning pa alla hjulen ger
ocksa utmarkt mobilitet i alla typer av markférhéllanden.

Tack vare 100 % differentialsparr pd bada axlar slits inte dicken lika mycket
pa hart underlag samtidigt som dragkraften maximeras i mjuk terrang.

Pendlingsvinkel +° 10
Pendling vid hjul, max. mm 250
Spérvidd mm 1482
Kérhastighet (framéat/bakat)

1:a omradet km/h 6
2:a omrédet km/h 20
Laghastighetsversion

Ettans véxel km/h 6
Tvaans véaxel km/h 20
Hoghastighetsversion

Ettans véxel km/h 8
Tvaans véxel km/h 30
Dack

Storlek 365/80 R20

Z-lanksystem som ger skopan hog brytkraft och dven parallellrérelse for
gaffelramen, tack vare Volvos specifika kinematik.

Lanksystem Z-lank
Lyftcylindrar 2
Tiltcylindrar 1
Lyfttid (lastad) s 6,5
S&nkningstid (tom) s 3,5
Tomningstid s 1,5
Bromssystem

Fardbroms: en krypkdrnings-/bromspedal ger hydrostatisk, slitagefri
bromsning i forsta stadiet, for exakt bromsning. Om pedalen trycks ned
ytterligare tar den centrala skivbromsen 6ver for att bromsa till stopp.
Parkeringsbroms: Mekaniskt aktiverad central trumbroms placerad pa
bakaxelns fordelningsvaxellada. Verkar pa alla fyra hjul.

Styrsystem

Central vridnings-pendlingsled med elastiska andstopp.

Hydrostatisk styrning driven av en sarskild kugghjulspump ger exakt
mandvrering dven vid laga varvtal. Styrning av maskinen péverkar inte
arbetshydraulikens hastighet, t.ex. vid lyft av laster.

Styrcylindrar 1
Arbetstryck MPa 19
Maximalt flode I/min 33,5
Max. lutning +° 40

Hytt

Hytten &r testad och godkénd enligt ROPS (SS-ISO 3471, SAE J1040)
och FOPS (SS-1SO 3449).

Hytten uppfyller kraven i ISO 6055 vad galler éverliggande skydd for
féraren - industritruckar och SAE J386 vad gaéller férarsékerhetssystem.
Forarstolen har installbar upphangning och ett rullbélte.

Friskluft filtreras genom stora filter innan den tas in i hytten, vilket
sakerstéller mycket ren luft i hytten.

Flera luftventiler ger snabb avimning och avfrostning.
Contronic-6vervakningssystemet ger all viktig information pa en central
plats och alla maskinreglage sitter inom férarens synfalt.

Ljudniva

Ljudtrycksnivé (Lpa) vid operatdrsplatsen (mitmetod enligt ISO 6396):
Lpa dB 75

Ljudeffektniva (Lwa) runt maskinen (Krav enligt 2000/14/EG med
tillampliga bilagor samt matmetod enligt ISO 6395)

Lwa dB 101
lf\terfyllning vid service

Atkomst fran markniva, branslefilter och hydrauloljefilter vélskyddade under
den bakre motorhuven.

Brénsletank | 84
Motorolja | 11,2
Motorkylvatska | 1
Hydraultank | 54
Framaxelolja | 12,2
Bakaxelolja | 18,

Hydraulsystem

Arbetshydraulsystem med pilotstyrda mandverventiler.
Systemférsorjning: En kugghjulspump forsorjer arbetshydrauliken med fléde.
Systemkontroll: Dubbelverkande 3-spolig huvudreglerventil.
Lyftfunktionen har fyra lagen: lyft, hall (neutral), sénk och flytlage.
Tiltfunktionen har tre ligen: bakattilt, hall (neutral) och témning.

Tredje hydraulfunktionen har tre ldgen: 13s upp redskap, neutral och las
redskap. Den kan driva en ett hydrauliskt redskap som sop, 4-i-1-skopa.
En fjarde hydraulikfunktion ar tillgénglig som alternativ for att driva
hydraulisk utrustning (hégtippande skopa, vinklad sop osv.)

Filtrering: Fullflddesfiltrering genom filterpatroner pa 10 micron (absolut)
i ett kombinerat sug-returfilter.

Kylning: Termostatstyrt oljefléde till oljekylaren (snabb uppvarmning,
optimerad kylning)

Arbetstryck max MPa 23
Flode 1/min 57
vid varvtal varv/min 2600



Specifikationer

L
K
L30G Z-LANKSYSTEM Bendmning Enhet L30G Z-LANKSYSTEM
Bendmning Enhet
365/80 R20-déck
B mm 4 480
c o N o o
D mm 600
F mm 2 740
G mm 900 i
J mm 3060 -fr:lﬁpsl\?as:g (1Iso/DIS) ke S
K mm 39260 ggt/tggasé}enligt EN 474-3, kg 1800/ 2400
o) ° 70 °
. Nyttolast 80 %,
P 45 transportlage, kg 2 500
R ° 50 40° full svéng
S ° 140
U mm 200
X mm 1 482
Y mm 1835
z mm 2960
az mm 3900
as mm 2 030
aa ° +40
Benamning Enhet L30G Z-LANKSYSTEM
ALLROUND Lattmaterialskopa 4-in-1
365/80 R20-dack
Volym (rdgad) m?3 1,0 1,1 5 0,9
Materialdensitet kg/m3 1900 1700 1000 1900
Statisk tipplast, rak maskin (ISO/DIS) kg 4 350 4 250 4 050 4 000
Statisk tipplast, full sving 40° (ISO/DIS) kg 3850 3800 3600 3550
Hydraulik max. lyftkapacitet kN 57 55,5 54 58
Brytkraft kN 61 53 44 53
A Totallangd mm 5280 5380 5550 5380
L  Lyfthdjd, max. mm 4220 4260 4420 4135
V  Skopa, bredd mm 1900 1900 2 000 1900
a1 Svepdiameter mm 8490 8 550 8730 8 560
T Gravdjup mm 50 50 50 55
H Tipphojd mm 2 580 2 505 2385 2 480
M Rackvidd vid max. hojd mm 680 745 860 710
N  Réckvidd, max. mm 1455 1525 1640 1490
Maskinvikt kg 5500 5520 5600 5710



Utrustning

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

Motor

Hyttens utsida

Dieselmotor, vattenkyld

Motor med dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF)
Extra branslefilter

Hjalp vid kallstart

Torrt luftfilter

Drivlina

Hydrostatisk drivning
Manuellt inkopplingsbara 100 % differentialspérrar
Dack: 365/80 R20

ROPS/FOPS-hytt med flexibel upphédngning
Hytten kan nas fran bada sidor

Lasbara dorrar

Tonat sékerhetsglas runtom

Vindrutetorkare (fram/bak)

Vindrutespolare (fram/bak)

Skjutfonster i vanster dorr

Dérrstopp

Utvandiga backspeglar (héger/vanster)

Elsystem

Hyttens insida

Generator 90 A
Huvudstralkastare (halogen)
hel/halv/asymmetrisk
Arbetsbelysning (2 fram/1 bak, héger)
Parkeringsljus

Bakljus

Bromsljus
Korriktningsvisare
Varningsblinkers

Backljus

Hyttbelysning

Forarsate som kan justeras pa fyra olika satt
Stéllbar rattstang

Séakerhetsbalte

Solskydd

Varmare med luftfilter och defroster (fram/bak)
Hyttventilation

Foérberedd for luftkonditionering (tillval)
Forvaringsutrymme i hytten

Arbetsutrustning

Nivaindikator fér skopan
Hydraulisk snabbkopplingshallare for redskap

Hydraulsystem

Kaross

Kugghjulspump
Riktningsventil med tre spolar
3:e hydraulkrets

Instrument och reglage

Skarmar fram/bak
Lasbar motorhuv
Bogseranordning
Lyftoglor

Multifunktionsmandverspak

12 volts-uttag for tillbehor

Signalhorn

Stromstallare for varningsblinkers

Sakerhetssparr

Analog lysdiodinformation for:

Brénsleniva

Motortemperatur

Belysta fargkodade symboler (dioder) for:
Fardriktning (framéat/bakat)

Tvéaans véxel

Kérriktningsvisare (vanster/héger)

Forvarmare

Helljus

Differentialspéarrar

Belysta réda symboler (dioder) med ljudsignal fér:
Parkeringsbroms

Igensattning av luftfilter

Motortemperatur

Motoroljetryck

Batteriladdning

Returfilter

Knappsats med symboler och integrerade lysdioder for:
Parkeringsljus

Arbetsbelysning (fram/bak)

Vindrutetorkare (bak)

Roterande varningsljus

Lastarmsfjddring

Lasning och aktivering av Volvo redskapsfaste (TPV)
Aktivering av byte av riktning pd mandverspak
Digital lysdioddisplay som aktiveras av dubbla funktionstangenter for:
Inmatning och inhdmtande av drift-

information

Funktionskontroll for stéldskydd

Skétsel och underhall

Verktygssats

Officiellt godkdnnande

Maskinen uppfyller direktiv 2006/42/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) uppfyller direktiv 2014/30/EG
Bullerniva enligt direktiv 2000/14/EG

Tipplast och nyttolast uppfyller ISO 14397-1

ROPS uppfyller ISO 3471

FOPS uppfyller ISO 3449



EXTRAUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Motor

Elsystem

Motorvarmare
Bransleférvarmare

Férrenare till luftfilter (Turbo I1)
Automatisk motoravstédngning
Reversibel kylflakt

Tropisk kylning

Drivlina

Handinchventil
Avstédngning for drivlinan

Overvarvsskydd

Hydraulsystem

Hydraulisk koppling for den 3:e hydraulkretsen

4:e hydraulkrets

Flédesdelningsfunktion

Manoverspak med integrerad tredje funktion
Hydraulolja mineral VG46 HV

Hydraulolja mineral VG32 HV

Hydraulolja mineral VG68 HV

Hydraulolja biosyntetisk VG46

Lastarmsfjadring

Mekanisk eller hydraulisk begransning av tilthastighet
Hjalphydraulikens returledning (direkt till tank eller via filter)
Extra pump 42 I/min

Séakerhetsventiler for lyft- och tiltcylindrar

Bakre hydraulik

En extra arbetslampa (vanster bak)
Magnetisk roterande varningslampa
Fallbar roterande varningslampa
Akustisk backsignal
Stoldskyddssystem

Varselljus

LED-arbetsbelysning

Eluttag 12 V 20 A

Skyddsutrustning

Vindruteskydd, fram
Vindruteskydd, bak
Bukskydd, fram/bak
Motorhuvsskydd
Skyddsgaller for:
Huvudstralkastare
Arbetsbelysning
Bakljus

Framre stankskarmar

Bvrigt

LGF-skylt (varningstriangel)
Forberedelse for registreringsskylt
Drag med elkontakt
Centralsmdrjningsenhet
Férberedelse for sopvals

Forberedelse for saltsprej

Lyftautomatik Sakerhetsbygel
Skopautomatik Redskap

Hytt Standardskopa
Luftkonditionering Standardskopa

Radioférberedelse

Radio AUX/USB/Bluetooth
Luftfjadrat/uppvarmt férarsate
Backspeglar i hytten

Forbattrade yttre backspeglar pa hytten
Uppvarmda backspeglar

Extra hytt- och motorvarmare

Orange sdkerhetsbalte

Hjul/dzck

400/70R18
405/70R18
335/80R20
360/80R20
365/80R20
375/75R20
400/70R20
405/70R20
500/45-22.5
420/65R24
455/70R20

Alla produkter marknadsfors inte pa alla marknader. Under var policy av sténdiga forbattringar férbehaller vi oss ratten till &ndringar i specifikationer och utférande utan sarskilt
meddelande. lllustrationerna visar inte alltid maskinen i standardutférande.

Planeringsskopa
Lattmaterialskopa
Hoégtippande skopa
Sidtippande skopa
Klamskopa
Stensorteringsskopa
Materialhanteringsarm

Gaffel med mekanisk eller hydraulisk benforflyttning

Timmergaffel
Specialbyggda redskap
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